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POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI

nazev stavby : Revitalizace bytového domu
misto: Petrzilkova 2259 - 2262 , Praha 5 - Stodulky
Uvod

Pfedmétem projektu je :
- zatepleni obvodovych stén v€etné meziokennich vyplni a soklové ¢asti,
- oprava lodzZii v€etné rozSifeni podlah lodzii s kovovymi zabradlimi o 110 mm,
- posuvné zaskleni lodZii bezrAmovym systémem,
- vymeéna pfistupovych schodist severnich vstupu véetné zabradli
- oprava a zatepleni stfechy v€etné opravy konstrukci na stfeSe

Navrzena sanacni opatfeni fesi dodate¢né zlepSeni tepelné izolacnich viastnosti objektu a prace
udrzby.

Popis objektu:
DUm ma 9 nadzemnich a jedno podzemni podlaZi, které ¢aste¢né vystupuje nad Uroven terénu,

uroven 1.pp. je méné nez 1,5 m pod pfilehlym terénem, je z hlediska PB povaZzovano za nadzemni.
Konstrukéni vyska podlazi €ini 2,8 m.

Panelovy objekt je realizovany v konstrukéni soustavé VVU-ETA.

Konstrukeni systém objektu je nehoflavy.

VySka podlahy posledniho nadzemniho uzitného podlazi (9.np) od podlahy 1.pp = poZzarni vysSka cca
h= 258m

Koncepce pozarniho feSeni
Posouzeni poZarni bezpe€nosti vychézi z pozadavki :

Vyhl. €. 23/2008 Sb.v pozdé&jSim znéni vyhl.€. 268/2011 Sbh. - o technickych podminkach poZarni
ochrany staveb a

CSN 730834 — Zmény staveb (3/2011)

CSN 730802 - Nevyrobni objekty

CSN 730810 - Spole&néa ustanoveni — zména Z1

Z hlediska PB je zmé&na uzivani a stavebni Gpravy objektu posuzovany dle CSN 730834 - Zmény
staveb ( 3/2011), se jedna o zménu provozu, ktera

dle él. 3.2

a) nevede v ménéném objektu (pozarnim Useku) ke zvySeni pozarniho rizika vice jak o 15 kg/m2
- neni ménén ucel vyuZziti

b) nedochézi ke zvySeni po&tu osob dle CSN 730818.

Pavodni poc¢et osob se neméni

Nedochazi ke zvySeni poctu osob v pozarnim Useku o vice nez 20 %.

¢) nedochazi ke zvySeni poctu invalidnich osob

d) nedochazi k zaméné funkce objektu nebo ménéné &asti vzhledem ke zméné normy

e) nedochazi ke zméné objektu nastavbou, pfistavbou

Jednéd se o zménu skupiny |
Pfedmétem zmény je pouze dle él. 3.3 :

a) Uprava, oprava, vyména jednotlivych prvkd stavebnich konstrukci ’
c) dodate¢né vnéjsi tepelné izolace v€etné vymeény oken provedené dle ¢l. 3.1.3 CSN 730810




e) nedochazi k vyméné technologického zafizeni
f) nedoslo ke zméné vnitfniho &lenéni prostoru, nevznikl nové prostor vétsi jak 100 m?

Zmény skupiny | typovych bytovych domd nevyzaduiji dalSi opatieni pokud jsou spinény pozadavky
dle kap. 4 CSN 730834 - Z1 a pfilohy A1 CSN 730834.

Zmény skupiny | nevyZzaduji dal$i opatieni pokud jsou spinény pozadavky kap.4 CSN 730834:

4a) pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménéenych nosnych stavebnich konstrukcich,
v ménénych konstrukcich ohranicujici Unikové cesty objektu , v poZarné délicich konstrukcich neni
shiZzena pod pdvodni hodnotu ( poZaduje se max. 45 minut).

- KONSTRUKCE DODATECNEHO ZATEPLENiIi OBVODOVYCH STEN

Pozadavek: .
Dodateé€né zatepleni obvodovych stén (CSN 730802 - 5/2009))
¢l. 8.4.11 CSN 730802 acl. 3.1.3 CSN 730810 (4/2009) + ¢l. 3.1.3.2 zména Z1 (5/2012)

Konstrukce dodatec¢né tepelné izolace obvodovych stén objektu s pozarni vySkou h>12m se
navrhuji dle ¢l. 3.1.3 CSN 730810- Z1. ( dodate¢né zatepleni je zménou staveb kolaudované stavby
pfed rokem 2000.)

a) konstrukce se hodnoti jako uceleny vyrobek , za vyhovujici se v naSem pfipadé povaZzuji
konstrukce splfujici tyto poZzadavky :

1.) konstrukce s vySkovou polohou hp <=22,5m, ma tfidu reakce naohen: B
pficemz tepelné izolacni hmoty musi odpovidat alespon tfidé reakce na ohenn E a musi byt kontaktné
spojeny se zateplovanou sténou .
hp<=224m

skuteénost:

V naSem pfipadé do horni drovné poZzarniho iseku h<=224m (8.np)

Je pouzit systém ECTIS konstrukce mé klasifikaci t7. reakce na oheri B tl. 160 mm, tepelnd izolace
polystyrén EPS ....tfida reakce na oheri E

2.) konstrukce A1,A2 (tepeln& izolace mineral A2) —v pripadé kontaktniho zatepleni u
poZéarnich useku s vySkovou polohou hp > 22,5 m.

skuteénost:
V naSem pfipadé od podlahy 9. n.p avySe véetné nastavby vytaht
budou zatepleny systémem ECTIS s tepelnym izolantem na bézi mineralni viny (MW)

3.) povrchova vrstva (véetné tepelné izolace) musi mit index Sifeni plamene is =0
- vyhovuje

4.) konstrukce dodate¢nych tepelnych izolaci musi v Grovni zaloZeni zateplovaciho systému a
oken, otvord musi byt zajiStény tak, aby pfi zkouSce podle ISO 13785-1 nedoSlo k Sifeni plamene po

vnéjSim povrchu, nebo po tepelné izolaci obvodové stény.

Sifeni poZaru se povaZuje za vyhovujici pokud :

- v Urovni zaloZeni zateplovaciho systému je ze spodniho povrchu uzito vyrobku tf. reakce na
ohen Al nebo A2 — napf. kovové listy tl. 0,8 mm, nebo je zateplovani systém zaloZen pod
terénem

dle &l. 3.1.3.2 CSN 730810-Z1: zateplovaci systém do 1,0 m nad terénem je z vyrobkd tf. reakce na
ohen Al nebo A2, nad a pod terén 0,3m nemusi byt systém A1,A2.



skuteé€nost :
- zateplovaci systém je zalozen 300 mm nad a pod terén ( napf.XPS), do vySky 1,0 m nad je navrzen
mineral (A1,A2) - vyhovuje

- U praceli musi byt nad okny 1.pp aZ 8.np aplikovany pasy tepelné izolace MW vy3ky 500 mm
(max. 150 mm nad nadprazim okna).

skuteénost:

jsou navrzeny pasy nad vSemi okny v 1.pp az 8.np,

v lodZiich je nahrazen tento pruh zateplenim podhledu mineralem tl. 50 mm
—viz €l. 3.1.3.4 €SN 730810 - Z1

- Podhled u vstupu a v lodZii - viz €él. 3.1.3.4 CSN 730810-Z1
fasadni natér a zatepleni musi byt A1,A2 , tzn. mineral , jako hofici nesmi odkapéavat ani opadavat.

- Dle CSN 730810 &l. 3.1.3.3 - Nad jedinym vstupem na volné prostranstvi musi byt stfiska
s délkou vyloZeni 1,5 m s hmot A1,A2 a po stranach vstupu pruh z mineralu az k terénu,
Nebo nad vstupem pruh po celé fasadé az k atice z mineralu SirSi na kazdou stranu dvefi min. o 1m ,
pokud h>12m,

Skuteénost:

V naSem pfipadé je jeden vstup:

V krajni sekci-€.p.2259 je navrzen po celé fasadé pruh z MW

V sekci €.p. 2260-2262 je predsazené zadvefri,zavétri - stény,strop bude zateplen MW.
(Zatepleni stény mezi schodistém a predsazenymi vstupy)

Otevrenost obvodového plasté:

Hoflava vrstva dodate¢ného zatepleni : navrzeny fasadni EPS tl. 140 mm ( mérna hmotnost do 22
kg/m®) neni povaZovéna za pozarné otevienou plochu.

Uvolnéné mnozZstvi teapla pfi poZaru : Q

Q =(0,140 x 22 kg/m”)x 39 MJ =110 MJ <150 MJ .... Nejedné se o pozarné otevienou plochu

- MEZIOKENNI VLOZKY

Nedochazi k vyméné , pouze Upravé stavajicich meziokennich vlozek mezi okny jednoho bytu
(pozarniho Useku). Z hlediska PB neni poZzadavek

4b) Trida reakce na oheri hmot pouzitych v ménénych stavebnich konstrukcich oproti pdvodnimu
stavu neni zhorSena. Na nové provedené povrchy neni pouzito hmot tfidy reakce na oheri E,F u
podhledd hmot, které pfi pozaru jako hofici odkapavaji a opadavaji.

V pripadé chranénych, nebo ¢aste¢né chranénych unikovych cest musi byt pouzity vyrobky A1,A2.

Skuteénost :

kontaktni zatepleni , is=0

L1.PP-8.NP = SYSEEM ittt B,
9. NP SYSEEIM ettt A2
obklad meziokennich vloZek - Cementotfiskova deska............... B

- zatepleni fenolick& péna. ............... B

4c) Sifka nebo vyska stavajicich pozarné otevienych ploch neni zvétsena o vice jak 10% pavodniho
rozméru

- skute¢nost :

Sirky a vySky pozarné otevienych ploch - oken v obvodové sténé se nezvétsSuji

Vnéjsi dodatecna tepelna izolace EPS F70 — tf.reakce na oheri E v systému konstrukce .
klasifikované — tf.reakce na ohef B u stavajicich obvodovych stén provedenda dle CSN 730802 a CSN
730810 nezvétSuje pozarné oteviené plochy obvodovych stén.



4g) Unikové cesty se nezhorSuiji .

Unikové nejsou zGzeny ani prodlouzeny.

Kontaktni zatepleni zadveri,zavétfi ...Al, A2 - mineral - A2- vyhovuje

Zatepleni obvodovych stén ve svétliku v €.p. 2259 s tepelnou izolaci MW ..... A2. - vyhovuje

4h) prostory dle 3.3b) - nejsou feSeny

4i) nejsou zhorSeny pdvodni parametry zafizeni umoZzriujici protipoZarni zasah.

SANACE LODZIi

Dle ¢l. 3.3.a) — oprava ,vyména jednotlivych prvkd stavebnich konstrukci
- oprava podlah lodzii ,
- rozSifeni podlah lodzii s kovovymi zabradlimi o 110 mm,
- vyména ocelovych zabradli lodZii za nova hlinikova s vyplIni z bezpe¢nostniho skla,
- oprava stavajicich betonovych zabradli
- posuvné zaskleni lodZii bezramovym systémem,
- demontaz a zpétna montaz stavajicich mfizi v lodziich

Podlaha , zabradli i zaskleni bude provedeno z nehoflavych materialt
Uprava povrchu stén — zatepleni jako u obvodového plasté

PoZadavky:

Dle 5.4.10 CSN 730810 (4/2009) — lodZie ,balkony ... umisténé pred nebo v roving obvodovych stén
objektl s pozarni vySkou h >22,4 m a <30 m, musi mit vyplné parapett (zabradli) z vyrobk tF.
reakce na ohen A1,A2 nebo B .

Jsou-li lodZie, balkony zcela uzavirdny napf. zasklenim , musi byt tyto Upravy , v€etné parapetu
(zabradli) , provedeny z vyrobki tf,reakce na ohen A1,A2, B.

Vzdy musi mit tyto konstrukce is = 0 mm/min.

Skuteénost :
ocelové prvky, betonové zabradli - ... A1 - vyhovuje

Oprava a dodateéné zatepleni €el stén a stropnich dilci zapusténé lodZie spo€iva v dodate¢ném
zatepleni jako u obvodového plasté .

Technické poZzadavky (dle kap. 4)

4a) pozarni odolnost ménénych prvkd neni snizena pod pdvodni hodnotu

4b) Trida reakce na oheri hmot pouzitych v ménénych stavebnich konstrukcich oproti pdvodnimu
stavu neni zhorSena,

Na nové provedené povrchy neni pouzito hmot tfidy reakce na oheri E,F u podhledd hmot, které pf
poZéaru jako hofici odkapéavaji a opadavaji.

V pripadé chranénych, nebo ¢aste¢né chranénych anikovych cest musi byt pouZity vyrobky A1,A2.

Podhled v lodzii - fasadni natér a zatepleni — A1,A2 ’
Skute€nost - mineral A2, zaroven spliuje poZzadavek dle ¢l. 3.1.3 CSN 730810 bod 4.) - vyhovuje

Zéabradli lodzii je provedeno z nehoflavych hmot (ocel,beton ,sklo) - tfida reakce na ohen Al
Podlaha lodZie:

Drive i nyni — beton, dlazba
pozZarni odolnost ménénych prvkd neni snizena pod pivodni hodnotu




4c) Sifka nebo vySka stavajicich pozarné otevrenych ploch neni zvétSena o vice jak 10% pdvodniho
rozméru

Sitky a vysky pozarné otevienych ploch v lodzii - obvodove sténé se neméni

Dodate¢na vnéjsi tepelna izolace obvodovych stén provedena dle CSN 730802

nezvétSuje se velikost poZarné otevienych ploch - viz CSN 730834 priloha A

KONSTRUKCE PRED VSTUPY

Dle ¢l. 3.3.a) — oprava ,vymeéna jednotlivych prvkl stavebnich konstrukci

- Vymeéna pfistupovych schodist u severnich vstupl (deskové betonové stupné) novych
ocelovych zabradli (Zarové zinkovanych)

- Vyména podlahovych vrstev na podestach zavétfi severnich vstupu z betonovych dlazdic
teraco

- Oprava stfech nad predsazenymi vstupy

Technické pozadavky (dle kap. 4)

4a) pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajiStuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohranic¢ujicich anikové
cesty neni snizena pod pdvodni hodnotu ,nepozaduje se pozarni odolnost vétSi nez 45 minut.

Strecha pfedsazeného vstupu:

Oprava spociva v odstranéni plechové krytiny, nataveni pojistné hydroizolace na upraveny povrch
stfechy

- plechova krytina na bednéni

Dle vyhl. 23/2008 v pozdéjSim znéni predpisu €. 268/2011 Sh. 8§ 7 musi stfeSni plast, ktery lezi
v pozarné nebezpecném prostoru spliovat klasifikaci Broof ( t3) .

Novy stfesni plast se z horni strany posuzuje, lezi v pozarné nebezpecném prostoru , musi mit
klasifikaci Brof (t3).

skuteé€nost :
Vymeéna krytiny na stfechach predsazenych vstupd za plechovou stfeSni krytinu z titanzinku -
vyhovuje, splfiuje klasifikaci Broof (t3)

4b) tfida reakce na oheri pouzitych hmot neni zvySena ani neni pouzito nové lehce hoAavych hmot
E,F , ustropd — (podhled) nesmi byt navic pouZzito hmot , které pfi pozaru jako horici odkapavaji
nebo opadavaji . V prfipadé chranénych, nebo ¢aste¢né chranénych unikovych cest musi byt pouzity
vyrobky A1,A2.

Upravy u vstupd jsou provedeny z nehoflavych hmot - tfidy reakce na ohefi A1,A2 - vyhovuje

Uprava venkovnich schodist’

Drive - Schodisté, podesty — beton dlazba ..............coovevennnn ... Al
zabradli — ocel

Nyni - schodisté , podesty- beton, dlazba teraco.................. Al
ocelova konstrukce zabradli..............ccoooeviiiii i, Al

4 c) Sifky a vySky pozarné otevrienych ploch v obvodové sténé se nezvétSuji

Dodatecna vnéjsi tepelna izolace obvodovych stén provedena dle CSN 730802,
nezvétSuje se velikost pozarné otevienych ploch - viz CSN 730834 pfiloha A



d) nové ziizované prostupy sténamidle @) ............ nejsou
e) neninovéinst.potrubi VZT..........cooviiiiinnenn. neni
f)  nové zfizované prostupy Stropy ..........cceeeeeenes nejsou

4g) Unikové cesty se neméni,
prachozi Sifka po venkovnim schodisti je zachovana, min. 1100 mm - vyhovuje

h) prostory dle 3.3b) nejsou nové feSeny
i) nejsou zhorSeny pavodni parametry zafizeni umoZzriujici protipozZarni zasah

INTERIER - zatepleni stropu v zadveri

Dle ¢l. 3.3.a) — oprava ,vyména jednotlivych prvkl stavebnich konstrukci

Na stropech v zadvefi a zavétfi vstupl bude aplikovan tepelné izola¢ni obklad (s tepelnou izolaci
MW tl. 80 mm) a sadrokartonovy podhled.

Technické pozadavky (dle kap. 4)

4a) pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebo jsou pouZity v konstrukcich ohranicujicich Gnikové
cesty neni snizena pod puavodni hodnotu ,nepoZaduje se pozarni odolnost vétSi nez 45 minut.

Obklad stropu nema poZarné délici ni ochrannou funkci

4b) tfida reakce na oheri pouzitych hmot neni zvySena ani neni pouzito nové lehce hoAavych hmot
E,F , u stropl — (podhled) nesmi byt navic pouzito hmot , které pfi pozaru jako hofici odkapavaji
nebo opadavaji . V pripadé chrdnénych, nebo ¢4steéné chranénych unikovych cest musi byt pouzity
vyrobky A1,A2.

Je aplikovan tepelné izolaéni obklad (s tepelnou izolaci MW) a séadrokartonovy podhled.
.................. A2. - vyhovuje

4 c) Sirfky a vysSky pozarné otevienych ploch v obvodové sténé se nezvétSuji

g) nové ziizované prostupy sténamidle a) ............ nejsou
h)  neninové inst.potrubi VZT..........c.coviiiii i, neni
i) nové zfizované prostupy Stropy ...........cc.ceeeeees nejsou

4g) unikové cesty se neméni,
podhled - konstrukce nehoflavéa - A2

j) prostory dle 3.3b) nejsou nové feSeny
k) nejsou zhorSeny pavodni parametry zafizeni umozriujici protipozarni zasah

STRECHA

Sanace hlavni éasti stifechy v¢. dodatec¢ného zatepleni deskami tepelného izolantu EPS 100S Stabil
v poZadovaneé tloustce 200 mm (ve dvou vrstvach) a aplikace nové povlakové hydroizolace z
hydroizolaéni félie PVC - P

Sanace stfech nastaveb strojoven vytaht zahrnujici aplikaci dodate¢né tepelné izolace EPS 100

S tloustky 200 mm a povlakové hydroizolace z félie PVC-P tl. min. 1,5 mm



Pozadavek:

Vymeéna stfedni krytiny a dodate¢né zatepleni stfeSniho plasté se z hlediska PO posuzuje dle
jeho funkce, dle CSN 730804 a CSN 730810.

Dle ¢&l. 8.15.1. a) CSN 730802 se jedna dle bodu a) o stfesni plast nad poZzarnim stropem
posledniho nadzemniho podlazi, nad kterym neni nahodilé pozarni zatizeni.

PoZarni odolnost tohoto plasté se nemusi vykazovat.

Dle ¢&l. 3.2.3.2 CSN 730810 a CSN 730802 se novy stiedni plast se z horni strany
neposuzuje, nebot neleZi v poZzarné nebezpecném prostoru.

Dle vyhl. 23/2008 v pozdéjSim znéni predpisu €. 268/2011 Sb. § 7 musi stfeSni plast,
ktery nelezi v pozarné nebezpeéném prostoru spliiovat klasifikaci Broof (t1) .

Skuteénost :

Stfecha hlavni ani stfecha nastaveb neleZi v poZarné nebezpe¢ném prostoru ,
poZaduje se klasifikace Boor (t1)

Demontaz zaluziového nastavce nad svétlikem v €.p.2259, zvySeni zadkladku na min. 150 mm nad
povrchem zateplené stfechy, obnoveni natér plechovych a dfevénych ¢asti nastavce a jeho zpétna
montaz.

skute¢nost: - vyhovuje , nezhorSuje se stavajici stav

Vymeéna poklopt vylezd na stfechu — nadhrada za polykarbonatové svétliky — Uprava bocénich stén
vylezud tepelnou izolaci a vytaZzenim krytiny.
skute¢nost: - vyhovuje

Rekonstrukce sité bleskosvodu na stfeSnim plasti a nastavbach
Ochrana pred bleskem bude provedena dle CSN-EN 62305.

V Praze 06/2016 ing. Jarmila Kubinova (¢.aut.0003481)



