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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Nézev stavby : REVITALIZACE BYTOVEHO DOMU

Misto stavby : PetrZilkova 2259-2262, Praha 5 - Stodiilky

B.1.

a)

b)

f)

9)

h)

POPISUZEMI STAVBY

Charakteristika stavebniho pozemku
Objekt se nachazi nasidlisti Nové Butovice v katastralnim tzemi Stodulky.

Vycet a zavéry provedenych prizkumit arozbori (geol ogicky priazkum, hydrogeol ogicky
prizkum, stavebné historicky prazkum apod.) — stavba nevyZaduje povedeni prazkumu.
V rdmci pripravy vypracovéni PD byly provedeny prohlidky konstrukci.

PoZadavky na provedeni zkousek a prohlidky konstrukci po jejich zpristupnéni z leSeni
nebo montaznich lavek jsou uvedeny v technické zpravé v ¢ésti D.1.

Stavagjici ochranna a bezpecnostni pasma : objekt se nenachézi v ochranném ani
bezpecnostnim pasmu.

Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddol ovanému Uzemi apod.: netyka se

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomery
v Uzemi :

Pri zatepleni obvodovych stén domu a rozSireni podlahové plochy lodzii a Upravé spadu
schodist’ pred severnimi vstupy pravdépodobné dojde k piesahu na sousedni pozemky.

PoZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin :
Provedeni stavby nevyZaduije asanace, demolice ani kaceni vzrostlych stromu.

PoZadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki uréenych k
plnéni funkce lesa (docasné/ trvalé),

Netyka se

Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Realizaci stavby nejsou lzemné technické podminky dotceny.

Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisgjici investice.

Jedna se o jednoduchou stavbu spocivajici v oprave fasad veetné lodZii a pristupovych
schodit’ severnich vstupt bez ¢asovych vazeb a podminujicich, vyvolanych a
souvisgjicich investic.
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B.2. CELKOVY POPISSTAVBY

B.2.1 U&el uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Bytovy dim, pocet bytia 101

B.2.2 Cekové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového iesent,

Stavebni Upravy nemaji vliv na urbanistickeé reSeni lokality.

b) architektonické ieSeni — kompozice tvarového feSeni, material oveé a barevné ieSeni.

Pro opravu faséd bylo vypracovano barevné reSeni, které je obsazeno v ¢ésti D.1 projektové
dokumentace.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Netyka se

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Dum nebyl stavén akolaudovan jako bezbariérovy objekt podle vyhl&sky ¢.398/2009Sb.
Sanaci se stavajici stav nemeni.

Podminky piistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
nebudou navrzenymi Upravami zhorSeny.

Po dobu provadéni stavebnich praci bude zgjistén pristup do domu stévajicimi vstupy.
V piipadé provadéni praci v konkrétnim vchodu bude umoznén pristup pies druhy vstup do
domu a pres sousedni dam.

B.2.5 Bezpetnost pri uzivani stavby
Navrzené Upravy (dodatecné zatepleni) nemaji vliv na bezpecnost uzivani stavby.

PoZadavek na pouziti protiskluznych povrchi nalodziich ave vstupech je obsazen
v technické zpréavé ¢asti D.1. Nova zébradli lodzii jsou navrzenav souladu s CSN 74 3305.

Spolehlivost kotveni systému dodatecného zatepleni je doloZzeno v ¢ésti D.2.

B.2.6 Zz&kladni charakteristika (stavajicich) objekti

a) Stavebni reSeni
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Predmétny dam je tvoren tiemi fadovymi ajednou koncovou sekci typizované konstrukéni
soustavy VVU —ETA. Objekt je situovén tak, Ze jeno osama smér piiblizné vychod - z&pad,
takze pruceli domu sméiuji nasever anajih.

Dum ma 9 nadzemnich ajedno podzemni podlazi, které najizni stran¢ zcela vystupuje nad
aroven terénu. Konstrukeni vyska podlazi ¢ini 2,8 m, svétlavyska 2,55 m.

Strednérozponové stavebni soustava VVU-ETA se vyznaiuje typickou modulovou
vzdaenosti vnitinich nosnych stén 6 m a doplitkovym modulem 3m. Moduly jsou sdruzovany
do sekci, které tvori jeden dam.

Nad rovinu ploché dvoupl &Stové stiechy mirné vystupuiji stiechy strojoven vytahi. Strojovny
vytahi se nachézeji v 9.NP ajsou obestavéné prostory hornich podlazi mezonetovych byta,
které jsou pristupné z 8.NP.

Vertikdni komunikace v domech je zgjisténa typovym jednoramennym schodistém, které se
nachézi u koncové sekce uvniti dipozice (bez primého osvétleni a vétrani do fasédy) au
fadovych sekci u severni fasady. Tato schodisté maji piirozené osvétleni avétrani. V prostoru
schodi&t jsou umistény osobni vytahy.

V typickém podlazi jsou 3 bytové jednotky (2 byty 3 + 1a 1 byt 2 + KK). V 1.NP fadovych
sekci jsou dveé bytové jednotky. V 8.NP jsou tii malometrazni byty (1+1, resp. 2+KK) a
vstupy do dvou mezonetovych byti v kazdé sekci. Mezonetove byty vypliuji 9.NP (obklopuji
strojovny vytahu).

LodZie jsou situované v krajnich modulech sekci najiznim pruceli ana zgpadni strané
koncove sekce. LodZie jsou zapusténé za rovinu fasad, atikové dilce jsou v modulech
slodziemi osazeny nad okrgj lodzii (atika hlavni stirechy objektu probiha nad vnéjSim okrajem
lodzii).

Vstupy do fadovych sekci se nachézeji ve stiednim modulu sekci najiznim i severnim praceli
(nasevernim praceli je vstup do Urovné 1.NP —rozdil mezi terénem a drovni 1.NP prekonava
piedloZené venkovni schodiste, zatimco najiznim praceli je vstup do drovné 1PP). Vstup do
koncove sekce je pouze ze z&padni strany do Urovné 1.PP.

b) Konstrukéni a materialové ieSeni

Nosna konstrukce objektu

Svidla konstrukce je tvorena plnymi sténovymi dilci tloustky 190 mm. Nosné stény jsou
orientovany kolmo k praceli (pricny systém) ajsou doplnény podélnymi ztuzujicimi sténami
(podél komunikacniho prostoru). VVodorovné konstrukce jsou tvoieny stropnimi dutinovymi,
predem predpjatymi dilci vysky 190 mm. Vyztuz dilct byla piedpindna metodou
elektroohrevu.

Schodisté je typové, jednoramenné (v modulu délky 6 m).

Konstrukce lodzii

Zapustene lodzie hloubky 1,2 m jsou zaloZeny na spole¢ném zakladu s vnitini pri¢nou sténou.
Boc¢ni stény v roving &titu adélici stény mezi lodZiemi, které nejsou soucasti stén svislé
obalky objektu, jsou predsazeny pred obvodovy plast, ktery probihd bez pieruSeni mezi nimi a
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¢ely vnitinich nosnych stén. Zmonolitnéni konstrukce lodzii s vnitini nosnou konstrukci
objektu je v misté vodorovnych styku stropnich a sténovych dilct, kterymi prochézi zalivkova
vyztuz a ocelovy svarenec ve tvaru obraceného pismene T (resp. L u jednostrannych styki).

NalodZiich byly pouzity kompletizované stropni dilce s hornim povrchem tvarovanym do
vani¢ky, odvodnéné jednim trubkovym chrlicem z antikora, umisténymi priblizné uprostied
délky dilce.

Stropni lodZiové dilce maji skladebnou délku 6 m.
Na objektu jsou pouZzity tii typy zabradli:

-V sekci 2262 jsou pouzity Zelezobetonove dil ce osazené na okrgj stropnich dil.
Zelezobetonové dilce zébradli maji horni hranu tvarovanou snizenim ve stiedni ¢asti.
Do sniZené ¢é&sti je vsazeno madlo z ocel ove trubky. Rovnéz spodni hrana je ve stiedni
¢asti upravena lichobéznikovym otvorem. VngjSi povrch zdbradli je tvarovan svislou
profilaci. Z&bradli je kotveno k bo¢nim sténédm lodzie privarenim Uhelnika ke
kotevnim deském osazenym pii beton&zi do povrchu sténovych dilct.

-V sekcich 2261 a 2260 jsou pouzita zabradli svarena z ocelovych tenkosténnych
profilt, kterdjsou kotvena ptivarenim ke kotevnim plechim : do bo¢nich stén lodzie a
dvéma sloupky na piednim Zebru kompl etizovaného stropniho lodziového dilce.
Vypln zébradli tvori tabule drétoskla vsazené mezi madlo, spodni profil a sloupky
zébradli.

-V sekci 2259 jsou pouzita Zzel ezobetonova zabradli opiend pomoci ocelovych opérek o
okrgj stropniho lodZiového dilce. Z&bradli jsou ¢astecné predsazena pred vnéjsi hranu
stropnich lodziovych dilci, vnejSi povrch zdbradli je hladky, bez profilace av zabradli
je ve stiedni ¢éasti obdélnikovy otvor.

Obvodové stény

Obvodovy plast’ v praceli i ve Stitech je tvoren vrstvenymi dilci, jgjichz skladba odpovida
varianté obvodovych plastu po revizi tepelné technickych poZzadavki v roce 1977, tj.
stepelnou izolaci z desek tepelného izolantu tloustky 80 mm.

Obvodovy pl&st mimo lodZie je tvoren cel osténovymi dilci, v lodziich jsou pouzity parapetni
dilce vysky 1,2 m, které jsou vystiidany s pasy oken a meziokennich vyplni. Meziokenni
vypIné jsou v pozici u pri¢nych nosnych stén silikétove, obdobné skladby jako parapety, a
uvnitt modult lehké, montované (M1V). Lehké vypIné byly pii diivéjSich vymeénach oken
nahrazovany vyzdivkou z porobetonu nebo fixnimi okny nebo plastovymi sendvic¢ovymi
vyplnémi v plastovych rdmech.

Celosténové dilce praceli jsou ukladany naZB konzoly krajnich dilct pricnych nosnych stén a
jsou kotvené v arovni spodni hrany ke stropnim dilcim a v hornich rozich spojovaci vyztuzi
ke smyckam vystupujicim z ¢el sténovych dilci. Dilce sestavaji z vnitini betonove vrstvy tl.
100 mm, vrstvy pénového polystyrénu tl. 80 mm (2 desky tl. 40 mm kladené s vystiidanim
spér) avngjSi betonove vrstvy tl. 60 mm. Vrstvy dilct jsou spojeny vyztuzi z antikora ve tvaru
smycek. Tato vyztuz pienadSi svislé zatizeni od tihy vnejSi betonoveé vrstvy a Gcinka sani vétru.
Celosténove dilce praceli jsou pii montézi ukladané na stavéci Srouby.

Obvodové dilce nadzemnich podlazi jsou opatieny povrchovou Upravou z vymyvaného teraca.
V lodZiich a ve vstupech je povrch fasady hladky.
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Atikové dilce navazuji na obvodovy plast, jejich skladba je vSak upravena (neobsahuji v celé
ploSe vrstvu tepelnéizolace).

Ve &titech byly pouzity celosténové nosné dilce ve skladbé : vnitini nosna betonovavrstvatl.
150 mm, vrstva pénového polystyrenu tl. 2 x 40 mm, vn¢jSi betonovavrstvatl. 60 mm.

Atiky ve Stitech navazuji na obvodové dilce béznych podlazi, avsak nemaji vrstvu tepelné
izolace.

Stitové stény byly opareny dodatesnym zateplenim s tloudtkou tepelné izolace cca 100 mm.

Obvodové dilce podzemniho podlazi maji mensi tloustku nez dilce nadzemnich podlazi
vlivem mensi tloustky tepelnéizolace. Nemaji povrchovou Upravu z vymyvaného teracaa
jsou opaieny néstrikem tenkovrstvé omitkoviny.

Stirecha a nastavby na streSe

Strecha objektu je plochd, dvoupléstovd, s hornim pléstém tvorenym Zebirkovymi
Zelezobetonovymi panely. Na strojovnéch vytahi je stiecha jednoplastova

Strecha objektu mé pravdépodobné ptivodni typovou skladbu :
- povrchovaUprava: nétéry SA4 + SA13
- vodotésndizolace : 1 x Sklobit, 2 x Bitagit, 1 x Perbitagit, natér penetracni
- stiedni Zebirkové panely PZStl. 150 mm
- vzduchovd mezera
- rohoZe z minerdni plsti tl. 120 mm

- dutinové stropni panely tl. 190 mm

Skladba puvodni jednopl &st’ove stiechy nad strojovnami vytaht byla podle sond provedenych
na obdobnych objektech v téze lokalité pravdépodobné :

- hydroizolaéni krytina z asfaltovych pésa (tiivrstva)
- betonova mazaninatl. cca 35-80 mm
- KSD dilcetl. 50 mm(sekce ¢.p.2284), na sekci ¢.p. 2287 desky EPStl. 35 mm.

Konstrukce severnich vstupi

Predsazena konstrukce je dvoupodlazni — v podzemnim podlaZi je vyuZita pro sklipky.

V piizemi zahrnuje prostory z&dveti a zavétii, které jsou navzgem oddéleny dvermi
situovanymi kolmo k pruceli. Strecha predsazené konstrukce je plocha, pultovg, s facovanou
krytinou z ocel ového pozinkovaného plechu, odvodnénd pires okraj, do Zlabu a svodem na
terén. Dvere ze zavétii a ze zadveri jsou nove, z ocelovych profila s prerusenym tepelnym
mostem. Okenni vypIné jsou plastové. Parapety puvodnich prosklenych stén byly upraveny
dozdénim.

Pred vstupy jsou venkovni schodisté ze stupnt teraco osazenych na Zelezobetonové
prefabrikéty ukladané do ocelovych schodnic.
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Konstrukcejiznich vstupia

JiZzni vstupy jsou chrénény proti povétrnosti zapusténim zarovinu fasady. Tim vznika podhled
pod bytovymi nebo nebytovymi vytgpénymi prostory v 1.NP, ktery je pouze nedostatecné
zatepleny. VngjSi dvere ze zavétii do zadveti jsou nové, z ocelovych profilt s pierusenym
tepelnym mostem. Okenni vyplné jsou rovnéz z kovovych profila. Parapet pod okny vznikl
¢astecnym zazdénim proskleného portélu.

Vyplné otvora

Na objektu jiz byla vyménéna ptivodni zdvojené direvéna okna v bytech a nebytovych
prostorech za plastovéa z vicekomorovych profilu.

Oplechovani parapetii oken je pavodni, z ocelového pozinkovaného plechu, zavlecené za
osazovaci profil.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Spolehlivost navrzenych Uprav je zgjisténa a je doloZzenav ¢asti D.2 Stavebné konstrukéni
feseni.

B.2.7 Za&kladni charakteristika technickych atechnologickych zarizeni

Stavba nezahrnuje technické a technol ogicka zarizeni.

B.2.8 Pozarné bezpefnostni reSeni

PoZadavky na poZérni bezpecnost jsou u navrZzenych Uprav zajistény. Splnéni poZadavka na
pozZarni bezpetnost je dolozeno v ¢asti D.3 PozZzarné bezpecnostni reSeni.

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi

Tepelné technické posouzeni navrZzenych Uprav je provedeno v ¢ésti D.4 : Tepelné technické
posouzeni.

Energetick& narocnost stavby je posouzena Priukazem energetické ndrocnosti budovy
vypracovanym Ing. Paviem Moravkem.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

ZamySlené Upravy nemgji vliv na hygienické podminky provozu v bytech, ochrana zdravi
bude zgjisténa pouzitim vyrobkt a materidlovych systémi vybavenych prislusnym
prohl&Senim o shodé v souladu s 813 zékona ¢.22/1997 Sh. ve znéni pozdgjSich piedpisi.
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B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi U¢inky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi : neni ovlivnéna

b) ochrana pied bludnymi proudy : netyka se

c) ochrana pred technickou seizmicitou : netyka se

d) ochranapred hlukem :
Stavagjici zpusob a kvalita ochrany proti hluku v chrdnénych prostorech stavby nejsou
dotceny.
Navrzené stavebni Upravy nemaji vliv na chrénéné prostory okolnich objekt.
Pri provadéni stavebnich praci budou dodrzeny poZadavky Natizeni viady o ochrang
zdravi pred nepriznivymi Gcinky hluku avibraci ¢. 272/2011 Sb. v aktudlnim znéni.
Pri provadéni stavebnich praci nebude v chrdnéném vnitinim prostoru stavby v obytnych
mistnostech stavebné sousediciho domu piekroc¢en hygienicky limit akustického tlaku A
Laeq,s= 55 dB v dob¢ od 7,00 do 21,00 hodin v pracovnich av chranéném venkovnim
prostoru staveb tj. 2m pied fasddou stévajicich okolnich obytnych doma hygienicky limit
akustického tlaku A Laeqs 65dB v dob¢ od 7,00 — 21,00 hodin, ve smyslu pozadavku
ustanoveni natizeni viady 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi G¢inky hluku
avibraci.
Nejhluénéjsi prace budou vykonavany od 8-16 hodin s prestavkou. Obyvatel é piilehlych
domu budou s investi¢nim zamérem sezndmeni a pripadné stiznosti na hluk ze stavebni
¢innosti bude tesit investor primo.

€) protipovodnova opatieni : netyka se

B.3. PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Neni navrZzenymi Upravami dotéeno.

B.4. DOPRAVNI RESENI
Neni navrZzenymi Upravami dotéeno.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICIiCH TERENNICH UPRAV
Neni dotceno — ochrana zelen¢ v prabéhu vystavby viz B.8 Zésady organizace vystavby.

B.6. POPISVLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) vliv stavby nazZivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida, - nemavliv

vliv stavby na pitirodu a krgjinu (ochrana dievin, ochrana pamétnych stromti, ochranarostlin a
Zivogichu apod.), zachovani ekologickych funkci avazeb v krgjing :
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Bylo vypracovano Stanovisko k vyskytu roryse obecného (A pus apus) a netopyri (Chiroptera)
naobjektu v ulici PetrZilkova ¢.p.2259-2262, MC Praha 13 — Stodiilky. Vypracoval Mgr.
Lukas Viktora 9.3.2016.

Z posudku vyplyvaji tyto zaveéry :

a) Objekt v ulici PetrZilkova €. p. 2259 - 2262, MC Praha 13 — Stodilky je
hnizdistém ZCHD rorys obecny, a proto se ha néj vztahuje Narizeni hl. m. Prahy
¢.18/2009 o ochrané hnizdni populace roryse obecného pr¥i rekonstrukcich
budov. Toto zji&téni setykd jizni a zapadni strany domu.

b) Kromé toho byly ve dvou vétracich otvorech nalezeny pobytové stopy netopyr .

Zezjisténi p¥i ornitologickém a chiropterologickém prizkumu vyplyvaji pro realizaci
praci pri zatepleni &ita tyto zavéry :

1) Stavebni pracenajizni a zapadni strané domu ve vzdalenosti mensi nez 6 m od
horni hrany atiky nebudou provadény v obdobi hnizdéni roryse obecného (20. 4.
—10. 8.) ani v obdobi mateiskych kolonii netopyri (15.5. - 15.8.).

2) Pruchozi otvory v atikach, které ngjsou blokovany miizkami nebo plastovymi
hvézdicemi vliozenymi pii vyrobé atikovych paneli budou zachovény a budou
upraveny v souladu s doporucenim obsazenym ve stanovisku Mgr. Viktory (podle
vykresu detailu D.1-d.14). Specifikace téchto celkem 31 mist je obsazena v tabulce ve
stanovisku Mgr. Viktory.

3) Najiznim pruceli bude v Urovni atiky instalovana jedna speciani budka pro netopyry
v souladu s doporucenim Mgr. Viktory.

Jetireba dodr Zzet poZzadavky Narizeni hl. m. Prahy ¢.18/2009 o ochrané hnizdni populace
roryse obecného pri rekonstrukcich budov.

Pred zahdjenim praci av jejich prabéhu je tireba dodr Zet podminky a pozadavky OZP
MHMP.

b) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000, - nemavliv
c) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho tizeni nebo stanoviska EIA, - neni

d) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich piedpisi. — netyka se

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA
Netyka se navrZzenych Uprav.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii ahmot, jegjich zgjisteni,
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Zatizeni stavenisté bude energeticky napojeno narozvody objektu s vliastnim odbérnym
mistem.

V oda bude odebirana z rozvodu domu, dodavatel zgjisti osadit na odbérné misto podruzny
vodomer.
b) odvodnéni staveniste,
netyké se
C) napojeni staveniste nastavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Stavba ma charakter opravy a sanace. Pro zafizeni stavenisté budou vyuzity vyhrazené

prostory v domé a plochy doc¢asnych zabort pozemkut u budovy. Prisun materidlu z ptilehlych
komunikaci. Dodavatel zgjisti zabezpeceni staveniste, stavebniho materidlu a odpad.

Stavba nezasahuje do siti technické infrastruktury.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

V piipadé umisténi kontejneru na odpad nebo stavebniho materidlu na verejnou komunikaci,
poptipadé parkovani azgjizdéni vozidel na pési komunikace, pozada stavebnik (nebo jim
povéiena osoba) pred zahgjenim praci o zvlastni uzivani komunikace.

V piipadé uziti pozemka, které nejsou ve vlastnictvi stavebnika, bude v predstihu uzaviena
smlouva o prongmu a o zaboru verejného prostranstvi.

€) ochranaokoli stavenisté a poZzadavky na souvisgjici asanace, demolice, kéceni dievin,

Stavba nevyzaduj e asanace, demolice ani kaceni vzrostlych stromu.
Pri provadéni stavby je tieba respektovat stavajici zelen kolem objektu, ktera sestéva ze
zatravnénych ploch, misty s vysadbou kvétin, z okrasnych ket a stromu.

LeSeni bude opatieno ochrannou sitovinou z textilie z umélych viaken tak, aby béhem stavby
nedochézel o k rozptyleni prachu, stavebnich materidt a suti na chodniky a okolni plochy a
byl zachovan neruseny prichod pro chodce.

Pri ztizovani leSeni je tieba respektovat stavajici dieviny a upravit polohu stojek a vysku
podlah |eSeni tak, aby nebylo nutno dieviny kacet. Prvni podlaha leSeni musi byt ve vysce
min. 1,9 m nad terénem.

Pri provadéni bouracich praci je tieba dieviny chranit (napt. bednénim pred poskozenim
odpadavajici suti).

Pri provadéni mokrych stavebnich procesi (betonaze, lepeni tepelnych izolanti, provadéni
omitek) je tieba po nezbytné nutnou dobu chranit zejména stale zelené dieviny pred
potiisnénim zakrytim PE folii.

Pro piesun materidlu z dopravnich prostiedka do skladu nebo naleSeni bude pouzivano
piedevsim zpevnénych ploch chodnika.

Po skonceni stavebnich praci ademontaZi |eSeni bude proveden dusledny Uklid vSech
zelenych ploch. Mechanicky poskozené dieviny budou bezodkladné odborné zahradnicky
oSetieny, poskozené zatravnéné plochy zkultivovany a osety.

f) maximani zabory pro stavenisté (doc¢asné/ trvalé),

Pred zah§enim stavebnich praci pozada stavebnik o povoleni zaboru verejné zeleng.
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Predpokladany rozsah zéboru je vyznaten na vykresu situace C.2.
g) maximani produkovand mnoZstvi a druhy odpadt a emisi pii vystavbe, jgich likvidace,

Vznikgjici odpad bude soustied’ovan alikvidovan do tiidéného odpadu v souladu s
prislusnymi predpisy. V Zadném piipadé nebude spalovan nebo zahrabavan ani likvidovan do
stavgjicich sbérnych néddob u domu.

V pribéhu redlizace stavby se predpoklada nésledujici vznikajici odpad :
a) Papirové obay

b) Ocelové prvky

c) Drevéneé prvky

d) Sklo

e) Stavebni sut’

f) Umélohmotné obaly

g) Obaly od barev, redidel alepidel

h) Odiezky izolacnich materidla, plast

Odpad bude likvidovan :

a) Papirove obaly - papirovy odpad bude soustied’ovan a pribézné odvazen do sbérnych
surovin. V Zadném piipadé nesmi byt spalovan.

b) Oceloveé prvky — po odstranéni dalSich materidt budou nabidnuty k odkoupeni jako
druhotna surovina

c) Dievéné prvky —vzhledem k aplikovanym nétérim rédmia budou dievéné prvky a dievité
desky prevézné odvazeny na skladku. Céstesné mize byt drevény odpad nabizen drobnym
spotiebitelttm mimo staveniste jako palivo. Na stavenisti nesmi byt spalovan.

d) Sklo—sklo, napt. sklenéné vyplné, bude vyttidéno jako druhotna surovina
€) Stavebni sut’ — stavebni sut’ bude odvazena na skladku.

f) Umélohmotné obaly - budou odvézeny na skladku ke konecné likvidaci, dodavatel stavby
piedlozZi doklad o ekologickeé likvidaci.

g) Obaly od barev, fedidel alepidel - budou ukladdany do kovovych nepropustnych
kontejnert, jejich umisténi musi odpovidat Bezpecnostnim piedpist, a podminkam
Zivotniho prostiedi. Dodavatel stavby piedlozi doklad o ekologické likvidaci.

h) Odrezky izolaénich materiali - plati stejné zasady jako u bodu f.

Likvidace se bude dale fidit platnymi predpisy a zékony o likvidaci odpadu : zakon ¢.
185/2001 v platném znéni a Metodicky navod odboru odpadu pro fizeni vzniku stavebnich a
demoli¢nich odpadi a pro naklédani s nimi - vydalo MZP CR v lednu 2008.

Piedbéznym prizkumem bylo ovéireno, Ze demontované konstrukce a materialy
neobsahuji ashest.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin,
netyké se

i) ochranaZzivotniho prostredi pii vystavbe,
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Stavebni odpady vytiidéné podle druhi budou uloZeny do velkoobjemového kontejneru na
stavebni odpad, ve kterém bude odpad zgjistén proti nezédoucimu znehodnoceni nebo Uniku,
nebo bude stavebni odpad piimo nakladan avyvazen z mista vzniku k vyuZziti nebo

k odstranéni.

Pro pracovniky stavby bude zgjisténo hygienického zatizeni (min. mobilni WC) na stavbé
nebo v dostupné vzda enosti.

V &echny plochy dotéené stavbou budou kazdodenné uklizeny.
Je tieba dodrZet podminky obsaZené ve stanovisku OZP.

j) zésady bezpecnosti aochrany zdravi pii préci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci podle jinych pravnich piedpisib),

Pri provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat predpisy pro bouraci a stavebni prace,
zejmeéna ustanoveni zakona ¢.309/2006 Sh. a vyhlasky ¢. 591/2006 Sb ve znéni pozdgjsich
predpisi.

Pri realizaci stavby se predpokléda naplnéni podminek podlie 815, odst. (2) zakona ¢.
309/2006 Sh. Byl vypracovan plan BOZP na staveni&ti.

K) Upravy pro bezbariérove uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Zhotovitel sanace je povinen vymezit prostor staveni&té avyloucit pristup osob do prostoru,
kde by mohlo dojit k jejich zranéni.

Pri provadéni praci bude vzdy zgjistén pristup do objektu stavajicimi vstupy.
|) zésady pro dopravné inZenyrské opatieni, - nepozaduje se

m) stanoveni specidnich podminek pro provadéni stavby (provéadéni stavby za provozu,
opatieni proti Ucinkam vnéjSiho prostiedi pii vystavbé apod.), - netyké se

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy :

Predpokladané zahagjeni praci :  biezen 2017
Predpokladané dokonéeni praci : prosinec 2017

B.O. PODMINKY PROVADENI

Je pozadovano pouziti vyrobka a materid ovych systému vybavenych prislusnym
prohl&Senim o shodé v souladu s 813 zékona ¢.22/1997 Sh. ve znéni pozdgjSich piedpisi.
Pt zpracovéni projektu byly pouZity technické podklady firem, jednotlivych sanacnich
materidlia a systémi, které jsou uvedené v technické zpraveé projektu ajegich piilohéch.
Pokud dojde pii provadéni k zameéne materidu a systému, je tieba prokazat, ze zaménou
nedoj de ke sniZeni Urovné technického reSeni z hlediska spolehlivosti, trvanlivosti a
uzitnych vlastnosti. Pouziti ndhradnich materialt vyZaduje vzdy souhlas objednatele
regenerace.
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Pokud jsou v projektu materialy specifikovany pouze svymi vlastnostmi bez uvedeni
konkrétnich vyrobkt, musi zhotovitel predlozit konkrétni materialy uréené k aplikaci
k vyjédieni a odsouhlaseni objednateli regenerace.

Pt provadéni je nutno dodrzovat poZadavky prislusnych technickych norem a doporucené
podminky aplikace udavané vyrobci materia .

Zhotovitel sanace musi dodrzovat prislusna bezpecnostni opatieni vyplyvajici z povahy
sanatnich praci.

Pokud tato projektova dokumentace nebo technol ogické postupy aplikace jednotlivych
materidlia a systémi vyZaduji provedeni zkousek na stavbeé, jsou tyto zkousky soucasti
dodavky zhotovitele.

V ramci zpracovéani projektové dokumentace nebylo provedeno zaméieni stavajiciho stavu.
Z toho vyplyva, Ze rozméry konstrukci uvedené v projektu, odvozené z ptivodni projektové
dokumentace a typovych podkladu, je tieba je ovérit mérenim na objektu.

V ramci realizace je nutno piel 0zt vedeni umisténé na sanovanych plochach (napt.
hromosvody)

04/2016 Ing. Ivan Rehot
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