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D.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST
TECHNICKA ZPRAVA

Nézev stavby : REVITALIZACE BYTOVEHO DOMU

Misto stavby : Petr zilkova 2259-2262, Praha 5 - Stodilky

1. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

11/ Cést pavodni projektové dokumentace :
Stavba 4.18. — Nové Butovice — JZM 1. Vypracoval PU VHMP v roce 1988

12/ Komplexni regenerace nosné konstrukce panel ovych domi stavebni soustavy VVU — ETA.
Vydalo MPO CR, sekce stavebnictvi v roce 2000

13/ Komplexni regenerace objektt stavebni soustavy VVU-ETA. Vydalo CS| a.s.Prahav roce 1999

/4] Rehot,|.: Provéteni a diagnostika stavu obvodovych plésti (veetnd meziokennich viozek, atik,
lodZii a néstaveb) u objekti konstrukéni soustavy VV U - ETA. Studie pro MPCR, fijen 1999.
/5/ Katal og konstrukéni soustavy VVU -ETA. Vydalo VVU SZP v roce 1980.
16/ Pouzité CSN
CSN 1SO 13822:2005 Zésady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich
konstrukci
CSN EN 1990:2004 Eurokéd : Zésady navrhovani konstrukci
CSN EN 1991-1-1:2004 Eurokdd 1 : Zatizeni konstrukci —
Céast 1-1: Obecné zatizeni — Objemové tihy, vlastni tiha a uZitna zatizeni pozemnich staveb
CSN EN 1991-1-4:2007 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci -
Cést 1-4: Obecné zatizeni - Zatizeni vétrem
CSN EN 1992-1-1:2006 Eurokdd 2: Navrhovéani betonovych konstrukci —
Cést 1-1: Obecné pravidla a pravidla pro pozemni stavby
CSN EN 1993-1-1:2006 Eurokdd 3: Navrhovani ocel ovych konstrukei —
Cést 1-1: Obecné pravidla a pravidla pro pozemni stavby
CSN 73 2901:2005 Provédeni vngjSich tepelng izolacnich kompozitnich systéma (ETICS)
CSN 732902:2011 Vngjsi tepelng izolaéni kompozitni systémy (ETICS) — Navrhovéni
a pouziti mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem

v s

/71 ETAG Nr.004 : Ridici pokyny pro evropské technické schvé eni vngjsich tepelng izolagnich
kompozitnich systémi s omitkou

/18/ ETAG Nr.014 : Ridici pokyny pro evropské technické schvéeni plastovych hmozdinek pro
piipevnéni vngjSich tepelné izolacnich kompozitnich systéma s omitkou

19/ MCT spol. sr.0. + Sperk — STAT : Pomiicka pro navrhovéani kotev do betonu, derven 1996.
/10/K atalog firmy Sperk — STAT
/11/Technologické piedpisy tepelné izolacnich systému a stiednich systémi
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2. POSOUZENI KONSTRUKCE ZABRADLI

Nové zébradli je navrzeno na inosnost odpovidajici zatéZovacim Gginkam podie CSN EN 1991-1-
X pro piipad zasklené lodZie.

V rdmci zpracovani projektové dokumentace bylo provedeno piedbézné posouzeni zdbradli lodzii
a jeho kotveni. Vzhledem ktomu, Ze dodavka hlinikovych zébradli je zavida na specianich
profilech konkrétniho systému, bude statické posouzeni doloZzeno dodavatelem hlinikového
zébradli v rdmci dodavky zabradli a jeho vyrobni dokumentace.

3. ROZSIRENi PODLAH LODZIi

Podlahové plocha lodZie je rozSifena o cca 110 mm piibetonovanim, které je provedeno soucasné
se spadovou betonovou vrstvou. Pribetonovani je kotvené do stropniho lodziového dilce pomoci
ohnutych pruti R 10 vliepenych do piedvrtanych otvora pomoci chemické malty. Pribetonovéni je
zaroven zesileno svarovanou siti KARI 8/150 x 8/150 ohnutou z podlahové vrstvy lodzie. Ve
spodni ¢&sti pribetonovani je uloZzen podélny profil R 16. (Kryti profilu betonem min. 30 mm).

Pozadavek na beton C 25/30 XC3. Steginy beton se pouzije i pro spadovou betonovou vrstvu.
Velikost kameniva do 8 mm (pro provadeni tenké vrstvy tloustky 40 mm).

Pozadavky na provadéni :

- Bude ovéien stav uloZnych konzol kompletizovanych stropnich lodZiovych dilci a délka
uloZeni dutinovych stropnich predpjatych dilca prohlidkou, v piipadé zjisténi poruchy
v uloZeni stropnich lodZiovych dilct bude navrZeno zesileni uloZeni dilct pomoci profila
L 150 x 100 x 10 podsunutych pod stropni dilec a kotvenych do sténového dilce.

- Kotveni sloupku z&bradli bude provedeno skrz dobetonovanou vrstvu a spolehlivé
zakotveno ve stropnim dilci (kotveni zabradli nesmi namahat spojeni dobetonavky
s bokem stropniho dilce).

- Bednéni ¢elaapodhledu pribetonavky :
Bednéni je prestavné a je mozné ho kotvit k podhledu stropniho dilce. Pokud se bednéni
rozsirené ¢asti opira stropni dilec nizsiho podlazi, musi byt zajiSténo rozepieni stropnich
lodZiovych dilct od Urovné terénu az k aktuélné rozSirovanému panelu.

4. POSOUZENI PRITIZENi VNEJSICH BETONOVYCH VRSTEV
SENDVICOVYCH DiLCU OBVODOVEHO PLASTE DODATECNYM
ZATEPLENIM

Posouzeni je provedeno v piiloze 1.
Pritizeni vn¢jSi betonové vrstvy sendvicovych dilca ¢ini v piipadé obvodovych dilci &ita u
zatepleni s mineralni vatou cca 13,3 %.
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Pritizeni konzol obvodového plésté v priceli je vzhledem ke hmotnosti stévajiciho obvodového
plésté malo vyznamné — ¢ini cca 5,0 %.

Zavér posouzeni :

v s

Pritizeni vngjSich vrstev sendvic¢ovych dilct (pritiZzeni kotevnich prvka vngjSich betonovych vrstev
dilcu ¢ini cca 13,3 % pro systém stepelnou izolaci z desek z MW. Toto pritiZzeni by mélo byt (u
kvalitné vyrobenych dilci) mozné. Stav dilca bude ovéien vizudlni prohlidkou pied aplikaci
systému dodatecného zatepleni.

5. POSOUZENIi DODATECNEHO KOTVENI VNEJSICH BETONOVYCH
VRSTEV

Predmétem statické ¢asti je navrh a posouzeni dodate¢ného kotveni podle vykresu D.2-5, které je
popsano v ¢asti 2 technické zpravy ¢ésti D.1 projektu a dokumentovano na vykresech.

Sestava kotveni :
- Sikmékotva SK 12 — 330 (pro pruceli), resp. SK 12 — 340 (pro &tity) z antikora

- 2xvodorovnd kotva OK — S M10 — 230 (pro pruceli), resp. OK — S M10 — 240 (pro &tity) z
antikora

- kotevni deska o rozmerech 250 x 150 mm s navarenym Zebrem L 40 — Zarovy pozink

Vyrobce kotveni : SPERK — STAT, Olbramovicka 708, 142 00 Praha 4 — Kamyk, tel. /fax
241711873

Umisténi kotev : uréi statik pri podrobné prohlidce

Postup aplikace vyplyva z pokyni vyrobce kotev a z popisu v ¢ésti 2 technické zpravy, ¢asti D.1
proj ektu.

Posouzeni je dokumentovano v piiloze 2.

Z posouzeni vyplyvd, Ze pro pieneseni celé tihy vnéjsi betonové vrstvy béznych celosténovych
dilca priceli jsou s ohledem na Unosnost Sikmych zavési nezbytna 4kotveni, pro celosténove
dilce &ita 3 kotveni.

6. POZADAVKY NA KOTVENI SYSTEMU DODATECNEHO ZATEPLENI

Posouzeni kotveni kontaktniho systému musi byt doloZeno zhotovitelem sanace. Doporuéuje se
postupovat podle metodiky Cechu pro zateplovani budov, obsazené v Technickych pravidlech z
roku 2008 a podle CSN 73 2902 :
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Posouzeni splnéni podminek aplikace konkrétniho systému dodate¢ného zatepleni s ohledem
na deklaraci systému (systém &isté lepeny, lepeny s dodate¢nym kotevnim nebo mechanicky
kotveny s dodatecnym lepenim - rozdéleni systémi podle ETAG Nr.004, ¢l. 2.2), zefména
hodnoceni pridrznosti konkrétni lepici hmoty ETICS k podkladu a hodnoceni spol ehlivosti
podkladu pii podrobné prohlidce fasad z eSeni nebo ze zavésnych lavek.

Posouzeni spolehlivosti systému na Géinky sani vétru v souladu s postupem obsazenym v CSN
73 2902, které provadi na zakladg téchto Udaju :
— Ucinka sani vétru stanovenych podie CSN EN 1991-1-4 (viz priloha 3).

— Parametra konkrétniho systému dodate¢ného zatepleni, konkrétné soudrznosti ETICS
stanovené jako odpor proti protazeni kotvy umisténé v plose desky, resp. ve spare mezi
deskami tepelného izolantu (staticka zkouska na pénovém bloku — viz ETAG Nr.004, ¢l.
5.1.4.3.2).

— Unosnosti konkrétniho pouZitého typu hmoZzdinek uvedené pro standardni typy podkladii
v prislusné ETA vyrobku, popt. stanovené na zakladé vysledki zkousek provedenych na
objektu (v souladu s ETAG 014, piiloha D nebo CSN 73 2902, piiloha A).

V zhledem k vySce objektu a k povaze stavajicich povrchovych Gprav je pozadovana aplikace
zahrnujici lepeni i mechanické kotveni systému.

Stanoveni po¢tu hmozdinek v priloze 3 je tieba aktualizovat pro skute¢ng pouZity typ systému
dodatecného zatepleni a konkrétni typ hmozdinek. Uvedeny vypocet slouzi pouze jako odhad poctu
hmozdinek potiebnych pro kotveni.

Jetieba dodrZet kotevni schemata a minimalni poéet hmozdinek stanovené technologickym

pitedpisem konkrétniho systému dodateéného zatepleni.

7. POSOUZENI SPOLEHLIVOSTI KOTVENI NOVE KRYTINY

Posouzeni spolehlivosti se provede na G¢inky sani vétru, stanovené v piiloze 4 porovnanim
s vypocétovou Unosnosti hmozdinek ovéienou vytaznymi zkouskami na stieSnim plasti podle ETAG
006, prilohaD.

Pro odvozeni navrhové tnosnosti hmoZzdinek z charakteristické Gnosnosti stanovené statistickym
vyhodnocenim vysledkii zkouSek se doporucuje pouzit hodnotu soucinitele y,, = 3.

8. PODPIS

MCT-RR, duben 2016 Vypracoval : Ing. lvan Rehot
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PRiILOHA 1

POSOUZENI PRITIZENi OBVODOVYCH STEN SYSTEMEM ETICS ;
Petrzilkova 2259-62, Praha 5

UCINKY ZATIZENI : charakt.: navrhové :

Stalé zatizeni :

Vnéjsi bet. vrstva tl. 60 mm 1,5 1,35 2,03 kN/m2
Zateplovaci systém s tepel. izolaci MW 0,2 1,35 0,27 kN/m2
Stalé zatizeni celkem : 1,7 2,295 kN/m2

Zatizeni vétrem podle CSN EN 1991-1-4
Proménné zatizeni - G€inky sani vétru :

oblast : Il v_b,0= 25 m/s
Kategorie terénu : i

z= 28,8 m

g_p(z_e) = 0,957 kN/m2

soucinitel zatizeni : 15

Plochy §tita :

Zatizeni sanim vétrem v oblasti A : -1,76 kN/m2
Zatizeni sanim vétrem v oblasti B : -1,85 kN/m2
Oblast A zahrnuje celou plochu §titd.

Plochy pruceli :

Zatizeni sanim vétrem v oblasti A : -1,76 kN/m2
Zatizeni sanim vétrem v oblasti B : -1,21 kN/m2
Oblast A je vymezena svislym pasem Sirky : 37 m

POSOUZENI KOTVENI DiLCU OBVODOVEHO PLASTE :
POSOUZENI STAVAJICIHO KOTVENIi VNEJSICH BETONOVYCH VRSTEV :

POROVNANI S HMOTNOSTI OBV. PLASTE V PRUCELI :

vl. tiha obv. plasté : 4 kN/m2
vl. tiha vnéjSi betonové vrstvy : 1,50 kN/m2
Podil zatepleni na vl. tize obv. plasté :
50 %
Podil zatepleni na vl. tize vnéjsi betonové vrstvy :
133 %
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PRiLOHA 2

POSOUZENI SIKMYCH KOTEV SK 12
na u€inky svislych zatizeni

Posouzeni celosténového dilce priceli :

Rozméry : Délka : 6 m Vyska : 2,8
Plocha otvoru : 6,72 m2
Zatizeni na kotveni : 32,72
Unosnost kotvy SK 12 podle TP : 10,5
Posouzeni pro pocet kotveni : 4 Unosnost : 42
Vyhovi

Posouzeni stitového dilce :

Rozméry : Délka : 2,65 m Vyska : 3
Zatizeni na kotveni : 24,08
Unosnost kotvy SK 12 podle TP : 10,5
Posouzeni pro poé€et kotveni : 3 Unosnost : 31,5
Vyhovi

POSOUZENI SIKMYCH KOTEV SK 12
na u€inky svislych zatizeni

Posouzeni celosténového dilce priceli :

Rozméry : Délka : 6 m Vyska : 2,8
Plocha otvoru : 6,72 m2
Zatizeni na kotveni : 32,72
Unosnost kotvy SK 12 podle TP : 10,5
Posouzeni pro pocet kotveni : 4 Unosnost : 42
Vyhovi

Posouzeni stitového dilce :

Rozméry : Délka : 2,65 m Vyska : 3
Zatizeni na kotveni : 24,08
Unosnost kotvy SK 12 podle TP : 10,5
Posouzeni pro poé€et kotveni : 3 Unosnost : 31,5
Vyhovi

POSOUZENIi VODOROVNYCH KOTEV OK 10
na ucinky sani vétru

Posouzeni celosténového dilce priceli :

Rozméry : Délka : 6 m Vyska : 2,8
pfi posouzeni na sani vétru se

Plocha otvoru : neodpocitava
Zatizeni na kotveni : oblast A 29,61
Unosnost kotvy OK-S M 10 podle TP : 10,7
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Redukce Unosnosti kotev ve skupiné : 0,895833

Posouzeni pro dvoijici kotev v kotveni : Unosnost : 19,2

Posouzeni pro poé€et kotveni : 2 Unosnost : 38,34
Vyhovi

Posouzeni stitového dilce :

Rozméry : Délka : 2,65 m Vyska : 2,8

Zatizeni na kotveni : oblast A 13,08

Unosnost kotvy OK-S M 10 podle TP : 10,7

Redukce Unosnosti kotev ve skupiné : 0,895833

Posouzeni pro dvoijici kotev v kotveni : Unosnost : 19,17

Posouzeni pro poé€et kotveni : 1 Unosnost : 19,17
Vyhovi
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PRiILOHA 3

POSOUZENI KOTVENI

ETICS : Petrzilkova 2259-62, Praha 5
UCINKY ZATIZENI : Zatizeni vétrem podle CSN EN 1991-1-4
Proménné zatizeni - G€inky sani vétru :
oblast : 1] v_b,0= 25 mls
Kategorie terénu : i
z= 28,8 m
g_p(z_e) = 0,957 kN/m2
soucinitel zatizeni : 15
Pro vysku : 28,8 m nad terénem :

Plochy §tita :

Zatizeni sanim vétrem v oblasti A : -2,01 kN/m2
Zatizeni sanim vétrem v oblasti B : -1,58 kN/m2
Oblast A zahrnuje celou plochu Stitu.

Plochy pruceli :

Zatizeni sanim vétrem v oblasti A : -2,01 kN/m2
Zatizeni sanim vétrem v oblasti B : -1,58 kN/m2
Oblast A je vymezena svislym pasem Sirky : 3,7 m

u narozi.

Predbézné posouzeni kotveni :

Unosnost kotev EJOT STR-U

pro material podkladu : beton moniérky
Charakteristicka hodnota podle ETA : 15 kN
Redukce char. hodnoty napf. s ohledem na &l. 5.4.1.3 (CSN 73 2902) :

0,85
typ hmozdinky :  plastova, se Sroubem :
gama_Mc 1,6 (CSN 73 2902, tab.3)
(pohledova betonova vrstva sendvi¢ovych sténovych panell (moniérka) tloustky nejméné 50 mm)
Vypoctova hodnota Uunosnosti se vypocte podle vztahu R_d = (N_RKk) / gama_Mc
Vypoctova hodnota Unosnosti R d= 0,80 kN

Protazeni hlavy hmozdinky systémem :
Technicka pravidla a podklady systému : Technolog. pfedpis systému Baumit, MW, TR15
Vypoctova hodnota Unosnosti se vypocte podle vztahu :

R_d = (n_panel x R_panel+n_jointxR_joint) x k_k / gama_Mb

R _panel= 643 N navrh : n_panel = 2
R_joint = 523 N n_joint = 4
k_k= 0,8 gama_Mb = 1,5 (CSN 732902, tab.1)
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Vypoctova hodnota Unosnosti R d= 0,30 kN

Minimalni hodnota Unosnosti: R_d= 0,30 kN

Minimalni pocet kotev :

neni vétsi

nez unosnost kotveni do

podkladu

min. po&et dle CSN, tj. 6ks/m2

na ploSe praceli

min. po&et dle CSN, tj. 6ks/m2

Pro vysku : 28,8 m
V oblasti A : 7 ks/m2 >
Oblast A zahrnuje celou plochu Stitu.
Oblast A je vymezena svislym pasem Sirky : 3,7 m
u narozi.
na ost. plochach : 6 ks/m2 2
PRILOHA 4
KOTVENI STRESNICH VRSTEV : Petrzilkova 2259-62, Praha 5
UCINKY ZATIZENI : Zatizeni vétrem podle CSN EN 1991-1-4
Proménné zatizeni - G€inky sani vétru :
oblast : 1] v b0= 25 m/s
Kategorie terénu : 1l
z= 28,8 m
g_p(z_e) = 0,957 kN/m2
soucinitel zatizeni : 15
Pro vysku : 28,8 m nad terénem :
Ploché stfecha - sani vétru : Navrhova hodnota
Zatizeni sanim vétrem v oblasti F (narozi) : -3,59 kN/m2
Oblast F ma rozméry :
u atiky jizni a severni: 576 m
u atiky zapadni : 14,40 m

Oblast F plati i pro stfechy nastaveb strojoven vytaha.

Navrhova

Zatizeni sanim vétrem v oblasti G (u atik) : -2,87
Sitka pasu u atik :

u atiky jizni a severni: 5,76

u atiky zapadni : 1,86

Navrhova

Zatizeni sanim vétrem v oblasti H : -1,72

Oblast H zahrnuje zbyvajici plochu stfechy.

D.2 Statika, Petrzilkova 2259-2262, Praha 5 — Stoddlky
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Nové zabradli
Spadova vrstva (cementovy potér C25 podle CSN EN 13813)

VyztuZeni spadové vrstvy siti KARI D8mm, 150x150mm

R8, délka ca 300 mm, &

lepit do pfedvrtaného otv
pomoci chemické malty

Rektifikaéni podpéra zabradli
Kotveni zabradli bude upfesnéno na zakladé statického posouzeni dodavatele zabradli
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Dobetonovani stropniho dilce C 20/25

R16, délka ca 5800 mm

R8, délka ca 290 mm, 40,4 m
lepit do pfedvrtaného otvoru pomoci chemické malty

HLAVNI PROJEKTANT : Autorizace vykresu :
spol. s r.o.
MCT-RR, spol. s r.0., PraZska 16, 102 21 Praha 10 - HostivaF, e-mail : rehor@mct-r.cz, IC : 241 30 389 Datum -
NAZEV STAVBY : Kreslil
: > : REVITALIZACE BYTOVEHO DOMU Profeéant | ng. van Reter
d etal I p O d I ahy I Od Z I e 1 . 5 Hlavni projektant | Ing. lvan Rehof
I - MISTO STAVEY sweneo | Enpmsmeceen
okraj lodzie s hlinikovym zabradlim, u obvodove stény PetrZilkova 2259-2262, Praha 5 - Stodulky Datom dubon 2016
u
INVESTOR :
Spolecenstvi vlastnikd jednotek Petrzilkova 2259 - 2262 Formatd Ad 2

Petrzilkova 2261/24, Stoduilky, 158 00 Praha 5, IC: 24223671

Méfitko 1:5

CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE :

D.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST

Pozadavky na materialy a technologické postupy dle technické zpravy projektu D 2_1
Veskeré rozméry je nutné pred provadénim oveérit méfenim na objektu )

Vytisk €islo : Vykres &islo :

RozSifeni kompletizovaného stropniho lodZiového dilce




Rez detailem kotveni Pohled
M 1:5 M 1:5

100 80 60

<)

50

SK 12 - 330, Antikoro /

Q
3
150

%
s
N

<)

OK - S M10 - 230, Antikoro
L 40 x 40 x 250 29 190

250

30

SK 12 - 330, Antikoro

- A = =
OK - S M10 - 250, Antikoro
P 6 - 150 x 250
60 POZINK HLAVNI PROJEKTANT : Autorizace vykresu :
M TR
spol. s r.o.
MCT-RR spol. s r.0., PraZsk4 16, 102 21 Praha 10 - HostivaF, IC : 241 30 389, e-mail : info@mct-rr.cz Datum -

NAZEV STAVBY : Kresli

REVITALIZACE BYTOVEHO DOMU Projeldant . tvan Rehor
Hlavni projektant | Ing. Ivan Rehof

MISTO STAVBY : Stuper PD ptrojelg gg: SP a realizaci

Petrzilkova 2259-2262, Praha 5 - Stodulky SETEREE

y Datum duben 2016
Poznamka:
- Spolecenstvi viastniki jednotek PetrZilkova 2259 - 2262 Format A4 2
Petrzilkova 2261/24, Stodulky, 158 00 Praha 5, IC: 24223671 MaFitko 15
Postup dodate¢ného kotveni podle upiesnéni v projektu. EAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE . TR
v ’ . ytisk Cislo : ykres ¢islo :

D.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST

NAZEV VYKRESU : D L] 2-5a

Sestava pro kotveni vnéjSich vrstev sendvi¢ovych dilcd - praceli




Rez detailem kotveni Pohled
M 1:5 M 1:5

150 80 60
V
SK 12 - 340, Antikoro / -
N
% o
D =
(=)
R3]
% y el
OK - S M10 - 240, Antikoro \/
L 40 x 40 x 250 29 190 ‘ 30
N 250
SK 12 - 340, Antikoro
-G -
OK - S M10 - 240, Antikoro
P 6 - 150 x 250
70 POZINK HLAVNI PROJEKTANT : Autorizace vykresu :
Ml | I RR
spol. s r.o.
MCT-RR spol. s r.0., Prazsk4 16, 102 21 Praha 10 - Hostiva¥, IC : 241 30 389, e-mail : info@mct-rr.cz Datum -
NAZEV STAVBY : Kreslil
REVITALIZACE BYTOVEHO DOMU Projektant Ing. Ivan Rehot
Hlavni projektant | Ing. Ivan Rehof
MISTO STAVBY : Stupefi PD projekt pro SP a realizaci
Petrzilkova 2259-2262, Praha 5 - Stoddlky stavebnich pract
P y k . INVESTOR : Datum duben 2016
Oznam a . Spolecenstvi viastnikd jednotek Petrzilkova 2259 - 2262 Formata Ad 2
Petrzilkova 2261/24, Stodulky, 158 00 Praha 5, IC: 24223671
Méfitko 1:5
Postup dodate¢ného kotveni podle upiesnéni v projektu. CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE : Wtisk sicio . | VWires e
v ’ . ytisk &islo : ykres ¢islo :
D.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST
NAZEV VYKRESU : D L] 2-5 b
Sestava pro kotveni vnéjSich vrstev sendvi¢ovych dilct - Stit




Kotva M 8 pro nahradu vodorovnych spon (v pruceli)

Svisly rez Epoxyakrylatova pryskyfice z ampule Vné&;jsi kryci vrstva sendviéového dilce
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Kotva M 8 pro nahradu vodorovnych spon (ve stitu)

Svisly fez Epoxyakrylatova pryskyfice z ampule Vn&jsi kryci vrstva sendvi¢ového dilce
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