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SEZNAM SANACNICH OPATRENI
Sanace obvodového plasté domi
PetrZilkova 2259-2262, Praha 13 — Stodilky

Vyplné otvori :
1. Odstranéni stévajici pozarni klapky ve svétliku v ¢.p.2259 véetné ovladani na chodbach na
schodi&ti ajgi nahrada plastovym otviravym oknem véetné pozarniho ovladani.
2. Vyménadveii do svétliku v ¢.p.2259 za nové vchodové plastové dvere (tepelné izolagni).

Fasady :
3. Opravakoroznich poskozeni a eventudnich statickych poruch sendvi¢ovych obvodovych dilci

4. Sanace obvodovych stén véetné atik vnéjSim tepelng izolaénim kontaktnim systémem (ETICS).
Tepelnaizolace EPS-F 70 bude pouzita pro 1.NP (nad trovni soklu) aZ 8.NP (s upiesnénim
uvedenym déle). Od arovné podlahy 9.NP bude pouZzit vyhradné tepelny izolant MW :

a) Obvodové stény (nad Urovni soklu) véetné atik, s vyjimkou stén uvniti lodzii s tloust’kou
tepelnéizolace 140 mm,

b) Bocni stény v lodZiich piiléhajici k vytépenym prostordm a celni plochy v lodzZiich budou
v oblasti aplikace pénového polystyrénu (1. az 8.NP) zatepleny tepelnym izolantem na béazi
fenolické pény stloustkou tepelné izolace 80 mm, v 9. NP budou zatepleny tepelnym
izolantem MW stloustkou tepelnéizolace 100 mm.

¢) Boeni steny lodZii nepriléhajici k bytam (délici stény mezi lodZiemi, stény u dilatace)
stloustkou tepelné izolace 50 mm,

d) Plocha soklu (1.PP) stloust'kou tepelné izolace 100 mm. VySka soklové ¢ésti odpovida
plocham podzemniho podlazi. Povrchova Uprava soklové ¢asti dle architektonického feSeni.

Do vysky 300 mm nad terénem, zpevnénymi plochami, podliahou lodZii a podest vstupt bude
pouzit extrudovany polystyrén (XPS).

V pasu Sitky 6 m nad vstupem do ¢.p. 2259 aplikovat na celou vySku fasady tepelny izolant MW.
Nad okny podzemniho a 1. az 7. nadzemniho podlazi aplikovat pasy sizolantem mineralni viny
vysoké 500 mm nebo provést jiné opatieni v souladu s pozadavky CSN 73 0810, ¢1.3.1.3.

Na ploSe soklové ¢asti (min. do vySky 1 m nad terénem, s vyjimkou pasu XPS do vysky 300 mm
nad terénem) aplikovat tepelny izolant na bazi minerdni viny (MW).

V prostorech vstupi najiZzni a zapadni strané domu bude pouZit tepelny izolant MW.

Do vy3ky 2 m nad terénem bude aplikovanajesté dalSi vrstva stérky vyztuzena pancérovou
sitovinou.

5. Plochy meziokennich vyplni v lodzZiich (vyzdénych, prefabrikovanych) budou zakryty tepelnym
izolantem v tloust’ce potiebné pro vyrovnani vyplné do roviny se zateplenym povrchem parapetu.
Osténi meziokennich vyplni budou zateplena s tloust’kou tepelné izolace 40 mm EPS.
Meziokenni vyplné z plastovych sendviét (PV C-PU-PV C) budou zakryty cementotiiskovou
deskou a potom zatepleny do roviny se zateplenym povrchem parapetul.

Okna osazena uZivateli byt misto meziokennich vyplni ziistanou zachovana.

6. Naobvodové stény néstaveb strojoven vytahi (nad schodidti) aplikovat vngjsi tepelné izolagni
kontaktni systémem (ETICS) stepelnou izolaci MW tloustky 140 mm.

7. Zatepleni obvodovych stén ve svétliku v ¢.p. 2259 stepelnou izolaci MW, tl. 140 mm.
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Zatepleni stény mezi schodistém a predsazenymi vstupy (ze strany zavétii i zadveii) systémem
ETICS stepelnou stloustkou MW tl. 100 mm, zatepleni vnitini boéni stény zavétii systémem
ETICS sizolantem MW tl. 50 mm.

Aplikace systému ETICS jako nové povrchové Upravy na obvodové stény piedsazenych vstupi
stepelnou izolaci EPStl. 50 mm (vcetné soklove ¢asti predsazenych vstupi).

Podhled stropu v zavétiich jiznich vstupt a zapadniho vstupu bude opatien kontaktnim systémem
dodatecného zatepleni s tepelnou izolaci MW s kolmym viaknem tl. 260 mm (stévajici obklad
podhledu bude demontovéan. Zatepleni vyZaduje premisténi osvétleni nad vstupy a Upravu
reviznich dvitek k armaturam UT.

Celastropnich dilca lodZii budou opatiena systémem ETICS' s tepelnou izolaci EPStl. 30 mm,
podhledy s tepelnou izolaci MW tl. 50 mm. Podhledy zapu&ténych lodZii v ngjvySSim podlazi
sMW tl. 100 mm.

Celasténovych lodZiovych dilct, které nepriléhaji k vytapénému prostoru byti, budou opatiena
systémem ETICS s tloustkou tepelné izolace 50 mm.

Aplikace kontaktniho systému dodatecného zatepleni (ETICS) stepelnou izolaci EPS-F na osténi
anadprazi oken:
- v tloudt’ce 40 mm na osténi v3ech oken a na nadprazi oken mimo lodZie (s ohledem na

viditelnou Sitku rdmu okna),
- v tloust’'ce 60 mm na nadprazi oken v lodziich

Nové systémové oplechovani parapett (lakovany hlinikovy plech tl. 1,2 mm), celoplosné lepeni
parapetniho oplechovani na parapetni lizko zateplené piitezy desek tepelného izolantu tloustky
30 mm a s aplikovanou zakladni vrstvou systému.

U oken ve strojovnéach vytaht, ve vstupech av podzemnim podlazi oplechovani ocelovym
pozinkovanym plechem vcetné povrchové Upravy plastem (LINDAB).

Ukonéeni systému dodate¢ného zatepleni na atikach zatazenim zakladni vrstvy systému na
podklad dle vykresu detailu. Detail oplechovéni je feSen v ramci sanace stiechy.

Zaslepeni vétracich otvori v atikach postupem dle technické zpravy (vylouceni uzavieni
hnizdicich nebo ukrytych Zivogichii). Osazeni umeélych hnizdi&t do stiechy dle ornitol ogického
prazkumu (31zaatikovych boxu).

Provedeni okapového chodniku (véetné opravy horni hrany izolagni piizdivky a ukonéeni svidé
hydroizolace), ohrani¢eného parkovym obrubnikem osazenym do betonového loZe. Oprava
betonovych dlazeb v prostoru pod lodziemi. Stavajici dlazdice budou po vytiidéni pouzity znovu
a pouze doplnény novymi betonovymi prvky.

Ukonéeni systému dodatecného zatepleni u zpevnénych ploch (napi. ve vstupech) dle vykresu
detailu.

Vymeéna svislych vedeni hromosvodu — soucésti dodavky je revizni zprava hromosvodu.
Demontéz drzaku satelitnich antén — nové drzaky osadit dle vykresu detailu

Premisténi zatrizeni nafasadé

Premisténi ¢isel popisnych, orientagnich a eventualnich dalSich oznageni na povrch systému
dodate¢ného zatepleni.

Premisténi stvgjicich zvonkovych tabel do roviny povrchu zateplenych stén

Demont&z stavgjicich susakt v lodzZiich a osazeni novych drzéki na Sadry pro suseni pradlana
stény lodzii die vykresu detailu nebo zpétné osazeni stévajicich susaka (pod stropem) po zatepleni
na prodlouzené kotveni s pouzitim montaznich bodi Compacfoam.

Demontéz, Uprava a zpétné osazeni miiZi na oknech
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Sanace dilata¢nich spar
Napojeni systému ETICS najiz zateplené plochy podle vykresi detaila.

Uprava soklové ¢ésti pod jiZ zateplenymi plochami (zataZeni zatepleni pod Groveii terénu), véetns
opravy okapového chodniku.

Aplikace fasddniho natéru najiz zateplené plochy pro barevné sednoceni objektu.

Lodzie:

31
32.

33.

35.

36.
37.

Oprava koroznich poSkozeni stropnich a sténovych lodziovych dilct a styki

Sanace podlah lodZii s provedenim nového podlahového souvrstvi, dodateéné tepelné izolace
XPStl.30 mm, spadové vrstvy, stérkové hydroizolace veéetné vytaZzeni hydroizolani vrstvy
pomoci koutové pasky na prilehlé bo¢ni stény, keramické dlazby a keramického sokliku.
Ukonéeni podlahy lodZii s kovovym zabradlim plechovou okapnici dle detailu, u betonovych
zébradli zaslepeni prostoru pod zabradlim, odvodnéni chrli¢i.

Vymeéna ocelovych zébradli lodzZii. Nova zébradli z hlinikovych profila budou kotvena do
bocénich stén lodzie a 0 dokonéeny povrch podliahy se budou opirat pomoaci rektifikovatelnych
podpérek. Nova zabradli budou s vyplni z barevného nepriihledného bezpe¢nostniho skla.

. Oprava stavgjicich betonovych zabradli postupem, zahrnujicim piipravu povrcha, reprofilaci

Y

koroznich poSkozeni, utésnéni prostoru pod zébradlim av zébradli, opatieni vnéjSiho povrchu
zébradli systémem dodate¢ného zatepleni s tloustkou tepelné izolace 40 mm, opatieni vnitiniho a
spodniho povrchu betonovych zabradli omitkovymi vrstvami systému dodatecného zatepleni
Veetné vyztuzné vrstvy.

Na hornim povrchu zdbradli bude provedeno oplechovéani z ocelového pozinkovaného plechu

s povrchovou Upravou plastem (LINDAB).

Uprava stavajicich posuvnych zaskleni lodZii s ohledem na aplikaci systému dodatecného
zatepleni nastény lodzie.

Osazeni novych posuvnych zaskleni bezrdmového typu.

Demontéz, Uprava a zpétna montéz stavajicich miizi asiti v lodziich s ohledem na vymeénu nebo
sanaci zébradli aaplikaci systému dodate¢ného zatepleni.

Strecha :

38.

39.

40.

41.

Sanace stiech nad schodisti pred strojovnami vytahi postupem zahrnujicim demontéz stévajiciho
oplechovani aukon¢ovacich list na sténg, aplikaci dodate¢né tepelné izolace EPS 100 tloustky
200 mm (ve dvou vrstvéch) a povlakové hydroizolace z félie PV C-Ptl. min. 1,5 mm podloZené
netkanou textilii. Osazeni novych dvoustupnovych vpusti a napojeni na stvajici odpadni potrubi.
Provedeni novych detaili ukonéeni povlakové hydroizolace na atice a na zateplené sténg
strojovny vytaht.

Sanace stiech nad strojovnami vytaht zahrnujici demontéz stévajiciho oplechovani, zvySeni
okraj e stiechy dievénym hranolem dle vykresu detailu, pol oZeni dodatecné tepelné izolace EPS
100 tloustky 200 mm a povlakové hydroizolace z félie PV C-P tl. min. 1,5 mm podlozené
netkanou textilii.

Vymeéna poklopt vylezi na stiechu — ndhrada za polykarbonétové svétliky — Uprava boénich stén
vylezii tepelnou izolaci a vytazenim krytiny.
Demontéz Zaluziového nastavce nad svétlikem v ¢.p.2259, zvySeni zakladku namin. 150 mm nad

povrchem zateplené stiechy, obnoveni natéri plechovych a dievénych ¢ésti nastavce ajeho
Zpétna montaz.
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Sanace hlavni ¢asti sttechy postupem zahrnujicim aplikaci dodate¢né tepelné izolace EPS

100 tloustky 200 mm (ve dvou vrstvach) a povlakové hydroizolace z félie PVC-P tl. min. 1,5 mm
podloZené netkanou textilii. Stavajici krytina z asfaltovych pasi bude ponechana jako
parozéabrana.

. Spad odvodiovacich Zlabi bude zvySen vyloZzenim spadovymi deskami EPS 100 S 1,5% - min.

tloustka 80 + 20mm. vyska v rozvodi ca 80 + 110 mm.

. Vytazeni féliové krytiny PV C-P na atiky a nastavbu strojovny vytahii podle vykresi detailt

veetne svislé tepelné izolace EPS 100 tl. 50 mm (na atikach), resp. 100 mm (na bocnich plochach
nastaveb strojoven vytahi). Uprava atik dle vykresu detailu.
Realizace zaatikovych hnizdnich boxu pro roryse dle vykresu detailu.

Osazeni novych stiesnich vtoka (dvoustupiové vtoky pro odvodnéni Grovné stévajici krytiny).
Prostup vtoki dutinou stitechy bude obnaZen a potrubi v duting bude opatieno tepel nou izolaci
(proti kondenzaci).

Provedeni detailu dilatacnich spér ve stieSe dle vykresu detailu, vyplnéni dilatacni spary na

N

hloubku 1 m piifezy minerani viny.

Demont&Z stévgjici technologie VZT veetné ventilatori, plechovych néstaven tlumicich komor,
spojovaciho potrubi véetné podpér

Varianta A : likvidace stvgjici technologie, odbourani alikvidace zakladu ventilatora
Varianta B : demontaZ stévajici technologie pro zp&tnou montaz

. Uprava uvniti tlumicich komor :

Varianta A : napojeni flexo potrubi na stvajici stoupaci potrubi VZT (prechod z obdélnikového
praiezu na kruhovy), utésnéni prostupu ve stropni konstrukci, napojeni potrubi
odvétrani kanalizace, vyplnéni prostoru komory tepelnou izolaci v celém objemu.

VariantaB : Vnitini stény tlumici komory vyrovnat cementovou vyspravkovou hmotou napy.
DENSOFIX (BETOSAN) aopatiit hydroizolag¢nim natérem napi. FLEXICOAT
(BETOSAN).

Uvnitt zakladu ventildtoru natavit AP tl.4mm na penetrovany podklad, prostor
vyplnit deskami tepelného izolantu na bazi minerani viny.

Zaklopeni tlumicich komor deskou OSB typ 3 (eventudné zvyZeni komory) tl. 24 mm. Uprava
bo¢nich ploch nastaveb aplikaci vrstvy tepelné izolace (EPS 100) tl. 50 mm a povlakové krytiny
PV C-P. Vyména plastovych hlavic odvétrani kanalizace.

Varianta A : instalace novych tlumi¢a hluku a ventilatora (1 ks pro kazdé stoupaci potrubi VZT)
véetné zprovoznéni ovladani z byta.

Varianta B : Zpétnd montéZz pavodni technologie VZT (plechovy kryt tlumici komory a ventil&or
pomoaci piitlagnych ramecka antikoro) v tlumicich komorach obnovit tlumici
materidl, doplnit chybgjici plechové zaslepky, spojovaci potrubi opravit a doplnit
nové podpéry z nekorodujiciho materidu, které nebudou poskozovat krytinu.
Plechové ¢éasti technologie VZT budou opaieny novym protikoroznim natérem,
spary mezi plechy budou utésnény tmelenim. Zprovoznéni ovladani z byta.

Obnova protikorozniho nétéru anténniho stozéru. Uprava prostupi kabeld do interiéru domu.

Rekonstrukce sit¢ hromosvodu na stieSnim pl&sti a nastavbéch veetné provedeni revize.

Vstupy :

52.

53.

Vyména podlahovych vrstev na podestach zavétii severnich vstupi veéetné osazeni novych rohozi
odvodnénych mimo podlahu zavétii. Nadapna vrstva z betonovych dlazdic teraco s piskovanym
povrchem.

Vyména piistupovych schodist’ u severnich vstupi (deskové betonové stupné) novych ocelovych
zébradli (Zarové zinkovanych). Demontéz alikvidace dievénych bran véetné vyzdénych pilirka
pied schodisti.
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54. Oprava stiech nad piredsazenymi vstupy : odstranéni plechové krytiny, nataveni pojistné
hydroizolace na upraveny povrch stiechy, Uprava spadu stiechy pomoci direvénych krokvi (7°),
poloZeni tepelné izolace MW tl. 50 mm. Bednéni deskami OSB a montaz plechové krytiny
z titanzinku na strukturovanou délici vrstvu Dérken (spojovani na dvojitou stojatou drazku),
véetné detailti ukonceni naokraji a u zateplené fasady. Osazeni Zlabi a svoda TiZn vyusténych na
terén.

Interiér :
55. Aplikace tepelné izolatniho obkladu a sédrokartonového podhledu na strop v zadveti zapadniho
vstupu ¢.p. 2259 (pod bytem). Tloustka tepelnéizolace 80 mm.
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