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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

11/ Cést pavodni projektové dokumentace )
Stavba 4.18. — Nové Butovice — JZM 1. Vypracoval PU VHMP v roce 1988

12/ Komplexni regenerace nosné konstrukce panel ovych domi stavebni soustavy VVU — ETA.
Vydalo MPO CR, sekce stavebnictvi v roce 2000

13/ Komplexni regenerace objekti stavebni soustavy VVU-ETA. Vydao CSl a.s.Prahav roce
1999

14/ Rehot,|.: Provéteni a diagnostika stavu obvodovych pl&sta (veetne meziokennich vlozek,
atik, lodzii a nastaveb) u objektt konstrukéni soustavy VVU - ETA. Studie pro MPCR,
iijen 1999.

/5/ K atal og konstrukéni soustavy VVU -ETA. Vydalo VVU SZP v roce 1980.

16/ Stanovisko k vyskytu roryse obecného (A pus apus) a netopyru (Chiroptera) na objektu
v ulici Petrzilkova ¢.p.2259-2262, MC Praha 13 — Stodulky. Vypracoval Mgr. Lukas
Viktora 9.3.2016

1.2 PREHLED SANACNICH OPATRENI

Predmétem tohoto projektu je
- Zatepleni obvodovych stén véetné meziokennich vyplni a soklové ¢asti.
- Vymeéna pristupovych schodi&t severnich vstupt veetné zabradli, demontaz alikvidace
dievénych bran véetné vyzdénych pilitki pred schodisti.
- Opravalodzii véetné podlah a betonovych zébradli, rozSiteni podiah lodzii s kovovymi
zdbradlimi 0 110 mm.

- Vymeénaocelovych zabradli lodzii za nova hlinikova s vyplni z bezpe¢nostniho skla,
posuvné zaskleni lodzii bezrdmovym systémem.

- Vymeénadvefi apozérni klapky do svétliku v ¢.p.2259

- Opravaazatepleni stiechy véetné opravy konstrukci na streSe
- Oprava okapovych chodnika.

- Zatepleni podhleda stropt v zadveri ¢.p.2259.

Podrobny soubor sanacnich opatieni je uveden v ¢ésti D.1-S. Rozsah sanace véetné
technologickych postupt a hlavnich detaili je dokumentovan na vykresech a upiesnén v této
technické zpréave projektu.
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1.3 PODMIiNKY PROVADENI

Je pozadovano pouZziti vyrobka a materid ovych systému vybavenych piislusnym
prohl&Senim o shodgé v souladu s 813 zékona ¢.22/1997 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisa.
Pt zpracovani projektu byly pouZity technické podklady firem, jednotlivych sanaénich
materidlt a systému, které jsou uvedené v technické zprave projektu ajejich prilohéch.
Pokud dojde pii provadéni k zameéne materidt a systému, je tieba prokazat, ze zaménou
nedojde ke sniZeni Urovn¢ technického reSeni z hlediska spolehlivosti, trvanlivosti a
uzitnych vlastnosti. Pouziti nahradnich materialt vyZaduje vzdy souhlas objednatele
stavebnich praci.

Pokud jsou v projektu materidly specifikovany pouze svymi vlastnostmi bez uvedeni
konkrétnich vyrobkia, musi zhotovitel predloZit konkrétni materidly urcené k aplikaci
k vyjadieni a odsouhlaseni objednateli stavebnich praci.

Pri provadéni je nutno dodrzovat poZadavky piislusnych technickych norem a doporucené
podminky aplikace udavané vyrobci materia.

Zhotovitel sanace musi dodrzovat prislusna bezpecnostni opatieni vyplyvajici z povahy
sanacnich praci.

Pokud tato projektova dokumentace nebo technol ogické postupy aplikace jednotlivych
materidlta a systémi vyZaduji provedeni zkouSek na stavbé, jsou tyto zkousky soucasti
dodavky zhotovitele.

V rdmci zpracovani projektoveé dokumentace nebylo provedeno podrobné zaméieni
stavgjiciho stavu. Z toho vyplyva, Ze rozméry konstrukci uvedené v projektu, odvozené z
pavodni projektové dokumentace a typovych podkladu, je tieba je ovérit mérenim na
objektu.

V ramci realizace je nutno piel 0Zit vedeni umisténé na dotéenych plochéch (napr.
hromosvody)

1.4 BAREVNE RESENI

Pro opravu fasad bylo vypracovano barevné reSeni, které je obsazeno ve vykresove ¢asti.
Objednatel pozaduje piedlozit vzorky vSech barevnych prvka a odsting k odsouhlaseni.
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2. STATICKE SANACE

2.1 SANACE PANELOVE KONSTRUKCE

V této ¢asti technické zpravy jsou popsanatato opatieni dle seznamu D.1-S:

3. Opravakoroznich poSkozeni a eventudnich statickych poruch sendviéovych obvodovych
dilct

31. Opravakoroznich poSkozeni stropnich a sténovych lodZiovych dilca a stykia

Na z&kladé provedené vizudlni prohlidky se predpokl&da potieba téchto opatieni :
Obvodovy plass’:

* Dodatecné kotveni separovanych ¢asti vnéjSich vrstev sendvic¢ovych dilct
* Opravakoroznich poskozeni obvodovych dilct a atik

Lodzie:
* Opravakoroznich poSkozeni stropnich a sténovych lodziovych dilci

Rozsah statickych opatieni pro sanaci koroznich a statickych poruch obvodového pl&sté
uvedeny ve vykazu vymer slouZi pro stanoveni jednotkovych cen. Skutecny rozsah statickych
opatieni bude upiesnén na zékladé podrobné prohlidky stavu konstrukci po jejich zpiistupnéni
— osazeni montaznich lavek nebo po montéZi leSeni. Upiesnéni rozsahu statickych sanaci a
zpusobu jgjich provedeni presahuje rdmec této PD a miZe byt zajisténo napt. v ramci
autorského dozoru projektanta.

RozSiteni stropnich lodZiovych dilct dobetonovénim je popsano v ¢ésti D.2.

2.2 TECHNOLOGIE PROVADENI

2.2.10bnoveni spolehlivosti kotveni vnéjSich vrstev sendvicovych dilci

Pocet a poloha dodate¢nych kotveni vyplyne z posouzeni stavu sendvicovych dilci z |eSeni v
pribéhu provadéni sanace. Pocty kotveni uvedené ve vykazu vymér predstavuji odborny
odhad vyplyvajici ze zkuSenosti se sanacemi jinych domu téZe konstrukeni soustavy.

a) Sanace sendvic¢ovych obvodovych dilcii se spojovaci vyztuZi z antikora — dodatecné kotveni
pro preneseni svislych a vodorovnych sil zvnéjSi betonové vrstvy do nosné vrstvy
sendvicového dilce (vykres D.2-5a, resp. D.2-5b)

Pro dodate¢né kotveni vnéjSich vrstev sendvicovych dilci je navrZzeno kotveni sestavajici ze
skupiny tii kotev, které jsou umisténé na spolecné kotevni desce. Pocet kotveni potiebnych
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k preneseni veSkerych silovych Gcinku z vnéjSi betonové vrstvy do vnitini nosné vrstvy
sendvicového dilce vyplyva ze statického posouzeni.

Skutecny pocet a polohu kotveni stanovi statik na zékladé podrobné prohlidky stavu dilca
z leSeni nebo z montaznich |avek.

Sestava kotveni :
- Sikmakotva SK 12 — 330 (pro priceli), resp. SK 12 — 340 (pro $tity) z antikora

- 2xvodorovnakotva OK — SM10 — 230 (pro praceli), resp. OK —S M10 — 240(pro &tity)
z antikora

- kotevni deska o rozmérech 250 x 150 mm s navarenym Zebrem L 40 — Zarovy pozink

Vyrobce kotveni : SPERK — STAT, Olbramovicka 708, 142 00 Praha 4 — Kamyk, tel. /fax
241711873

Postup aplikace :

vrténi otvora A 14 mm v mistech kotev OK-S M 10, hloubka vrtani otvori cca 80 mm do
nosné vrstvy sendvi¢ového dilce

vyc¢isténi otvoru, priprava pro osazeni podle pokyni vyrobce a dodavatel e kotev

osazeni kotevni desky nebo vrtaciho piipravku nakotvy OK-S M 10 (kotvy dotédhnout jen
pro stabilizaci polohy desky), kotevni desku je tieba v pripadé nerovného podkladu
osazovat do maltového loZe z cementové malty

vrtani otvoru pro kotvu SK 12 pod uhlem 45° Sikmo vzhiru
vycisténi otvoru, priprava pro osazeni podle pokyni vyrobce a dodavatel e kotvy

osazeni kotvy SK 12, dotaZeni na poZadovany utahovaci moment podle Udaji dodavatele
kotvy

dotaZeni kotev OK-S M 10 na poZadovany utahovaci moment podle Udaji dodavatele
kotvy.

V eskera dodatecna kotveni v obvodovém plésti je nutno provadét pred zateplenim, které
piekryje tepelné mosty, které zpasobuji ocelové prvky prochézejici pies vrstvu stavgjici
tepelnéizolace.

Dodatecné kotveni provadéné v obvodoveém plésti, které prochazi ve sméru teplotniho toku, je

tieba zhotovit z nekorodujici oceli. Ostatni prvky (napt. roznaseci profily) je mozno zhotovit s
protikorozni Upravou Zarovym pozinkovanim.

b) Preneseni vodorovnych tahovych sil mezi vrstvami sendvicovych obvodovych dilci: pomoci
jednotlivych kotev M 8 dilce (vkres D.2-7a, resp. D.2-7b)

Jako doplnek k aplikaci skupiny kotev a pro posileni funkce vodorovnych spon v piipadech
sendvicovych dilca s vyraznou delaminaci vrstev jsou navrzeny jednotlive kotvy M8
z antikora kotvené do nosné vrstvy dilce pomoci chemické malty (sklenéné ampule
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s dvouslozkovou epoxidovou pryskyfici, dvousl ozkové epoxiakryldtové pryskyiice davkované
z kartusi pres sméSovaci hubice).

Navrhované statické opatieni mé za cil obnovit spolehlivost vnéjSich vrstev dilci, aniz by
samo branilo objemovym zménam kotvenych ¢ésti konstrukce.

Pocet a polohu kotveni stanovi statik na zékladé podrobné prohlidky stavu dilci z leSeni nebo
z montéznich lavek.

Dodatecné kotveni je tieba provést z nekorodujici oceli.

Ocelové kotvy sestavaji ze:

- svorniku M 8 délky 225 mm (pro praceli), resp svorniku M 8 délky 240 mm (pro &ity),
- sklenéné ampule s dvousloZzkovou reaktivni pryskytici a plnivem,

- roznéSeci podlozky 40 x 40 mm, tl. 5 mm,

- maticeM 8.

Postup aplikace:

vrtani otvoru A 10 mm z vngj§i strany boc¢niho dilce lodZie,
hloubka vrtani do nosné vrstvy dilce (pod tepelnou izolaci) : podle typu dilce 65 az 90
mm.

vy¢isténi otvoru vyfouknutim stla¢enym vzduchem, kontrola prachodnosti otvoru
kalibrem

opatrné zasunuti sklenéné ampule az na konec vyvrtané diry nebo aplikace dvous ozkové
pryskyfiice z kartuSe do zadni ¢asti diry (v nosné vrstvé dilce za tepelnym izolantem)

zasunuti svorniku — v pripadé pouziti ampuli se nosnik nasadi na vrtacku a zasouva se pii
soucasném otaceni. Svornik britem rozbije ampuli a promichajeji obsah

po zatvrdnuti pryskyiice se osadi podlozka a dotahne matka svorniku.

Pokud dojde pii dotahovani matky béznym klicem k vytrZeni kotvy, je nutno kotvu
vyjmout a postup lepeni opakovat ve vzdalenosti cca 50 mm od prvniho vrtani.

V rédmci projektu pro stavebni povoleni je predpokladan rozsah provedeni statickych sanaci na
z&klad¢ odhadu ve vykazu vymer.

2.2.25anacni opatreni na lodzich

Nahrada naruSenych maltovych dobetonavek v ¢elech styki stropnich a sténovych
lodZiovych dilci a na ¢elnich plochach sténovych dilci, odstranéni narusenych maltovych
vyplni z boéni profilace stropnich lodZiovych dilca.

Oprava koroznich poskozeni ZB konstrukci —viz déde
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Skutecny rozsah statickych sanaci bude upiesnén na zakladé podrobné prohlidky stavu lodzii
po jgjich zptistupnéni — osazeni montaznich lavek nebo po montézi |eSeni. V rdmci provadéci
projektové dokumentace, podrobného statického prizkumu nebo autorského dozoru

~

eSeni sanace v pripadech konkrétnich poruch.

Z v

projektanta bude upresnéno i staticke t

My

Rozsiteni stropnich lodziovych dilci dobetonovanim je popsano v ¢ésti D.2.

2.2.3Sanace koroznich vad Zel ezobetonovych konstr ukci

Oprava koroznich vad — separované kryci betonové vrstvy nad korodujici vyztuzi, obnazena
vyztuz. Zésady oprav vyplyvaji z obecnych postupt pro sanace zelezobetonovych konstrukci.
Technologicky postup je dokumentovan v priloze 2.
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3. VYMENA VYPLNI OTVORU

3.1 PREHLED OPATRENI

V této ¢asti technické zpravy jsou popsanatato opatieni dle seznamu D.1-S:

1. Odstranéni stavajici pozarni klapky ve svétliku v ¢.p.2259 véetné ovlédani na chodbach
na schodi&ti ajei ndhrada plastovym otviravym oknem veetné pozéarniho ovladani.

2. Vymeénadveri do svétliku v ¢.p.2259 za nové vchodové plastové dvere (tepelng izolacni).

3.2 POZADAVKY NA DODAVKU POZARNIHO ODVETRANI

Pozadavky na dodavku pozérniho odvétrani schodiste :
Odveétrani bude zgjisténo otevienim kiidla plastového okna osazeného misto stéavajici
pozarni klapky. (Predpoklada se otevieni okna do svétliku, zavésy okna umisténé na
bo¢nim profilu rAmu okna - otevieni kolem svislé osy — min. Uhel otevieni 60°).
Uginna plocha pti otevieni min. 2 m2.
Ovlé&dani otevirani pozarni klapky - kourovym c¢idlem atlacitky umisténymi na
podestéch schodisté v jednotlivych podlazich.
ZA3ozni zdroj
Dokumentace skutecného provedeni
Revizni zprava

Umisténi tidici jednotky a zaloZzniho zdroje — v uzamykatelné skiini.

PoZadavky na systém viz pozarné bezpecnostni reSeni v ¢asti F.3 projektu.

Priklad zatizeni viz priloha

3.3 POZADAVKY NA VYMENU DVERI DO SVETLIKU

Osazeni vstupnich plnych plastovych tepelné izolatnich dveti s vyklopnym nadsvétlikem.
Opravazahrnuje:
- vybourani stavajicich ocelovych dveri vstupu do svétliku veetné zarubné

- ZvétSeni dverniho otvoru ve sténé svétliku — vybourani. V pripadé potieby vloZeni
piekladu z ocelovych profila L 40 x 40 x 4.

- vchodové dvere z plastovych vicekomorovych profili, min. pocet komor : 3
- Vypli sendvic¢ova, ¢lenéni vodorovnou piickou ccav poloving vysky.
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- Otviravé do prostoru pied svétlikem

- Vyklopny nadsvétlik se sendvicovou vyplni, ovladani sklapéni nadsvétliku pdkou z drovné
podlahy prede dvermi.

- Kovani klika—klika, zamek s patentni vliozkou, sednoceni kli¢a
- Tésnéni vici stavebnimu otvoru vypénénim PU pénou atmelenim (Sitka spary ca 20 mm)
- Zednické zatisténi spary na vnitini strané (strojni malta)

- Malitska Uprava vnitiniho povrchu celych dotéenych stén v chodbiéce u strojovny vytahu,
popt. dalSich dotéenych ploch.
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4. OPRAVA FASAD

4.1 TECHNOLOGIE SANACE

NejdulezitejSim opatienim v oblasti sanace &titovych stén je aplikace vnéjSiho kontaktniho
tepeln¢ izolaéniho systému (ETICS).

PoZadavky na statické opravy jsou v kap. 2.

4.2 PREHLED OPATRENI

V této ¢asti technickeé zpravy jsou popsanatato opatieni dle seznamu D.1-S:

4. Sanace obvodovych stén véetné atik vnéjSim tepelné izolaénim kontaktnim systémem
(ETICYS). Tepelnaizolace EPS-F 70 bude pouZita pro 1.NP (nad Urovni soklu) az 8.NP (s
upiesnénim uvedenym déle). Od arovné podiahy 9.NP bude pouZit vyhradné tepelny
izolant MW :

a) Obvodové steny (nad arovni soklu) veetné atik, s vyjimkou stén uvniti lodZii s
tloustkou tepelné izolace 140 mm,

b) Bocni stény v lodziich piiléhgjici k vytépénym prostoram a celni plochy v lodZiich
budou v oblasti aplikace pénového polystyrénu (1. az 8.NP) zatepleny tepelnym
izolantem na bézi fenolicke pény s tloustkou tepelné izolace 80 mm, v 9. NP budou
zatepleny tepelnym izolantem MW s tloust’kou tepelné izolace 100 mm.

c) Bocni steny lodzii neptiléhgjici k bytam (délici stény mezi lodziemi, stény u dilatace)
stloustkou tepelné izolace 50 mm,
d) Plochasoklu (1.PP) stloustkou tepelnéizolace 100 mm. Vy3Ska soklové ¢asti

odpovida plocham podzemniho podlazi. Povrchova Uprava soklové ¢ésti die
architektonického eseni.

Do vysky 300 mm nad terénem, zpevnénymi plochami, podiahou lodzii a podest vstupt
bude pouZit extrudovany polystyrén (XPS).

V péasu Sitky 6 m nad vstupem do ¢.p. 2259 aplikovat na celou vysku fasady tepelny
izolant MW.

Nad okny podzemniho a 1. az 7. nadzemniho podlaZi aplikovat pasy sizolantem
minerdni viny vysoké 500 mm nebo provést jiné opatieni v souladu s pozadavky CSN 73
0810, ¢l.3.1.3.

Na ploSe soklové ¢ésti (min. do vysky 1 m nad terénem, s vyjimkou pasu XPS do vysky
300 mm nad terénem) aplikovat tepelny izolant nabézi minerdni viny (MW).

V prostorech vstupi najizni a zpadni strané domu bude pouZzit tepelny izolant MW.

Do vysky 2 m nad terénem bude aplikovanajeste dalsi vrstva stérky vyztuzena
pancérovou sit'ovinou.
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Plochy meziokennich vyplni v lodZiich (vyzdénych, prefabrikovanych) budou zakryty
tepelnym izolantem v tloust'ce potiebné pro vyrovnani vyplné do roviny se zateplenym
povrchem parapetu. Osténi meziokennich vyplni budou zateplena s tloustkou tepelné
izolace 40 mm EPS.

Meziokenni vypIné z plastovych sendvica (PV C-PU-PVC) budou zakryty
cementotiiskovou deskou a potom zatepleny do roviny se zateplenym povrchem parapetul.

Okna osazena uzivateli bytti misto meziokennich vyplni ztistanou zachovéna.

Na obvodove stény néstaveb strojoven vytahu (nad schodisti) aplikovat vnéjsi tepelng
izolaéni kontaktni systémem (ETICS) stepelnou izolaci MW tloustky 140 mm.

Zatepleni obvodovych stén ve svétliku v ¢.p. 2259 stepelnou izolaci MW, tl. 140 mm.

Zatepleni stény mezi schodistém a piredsazenymi vstupy (ze strany zavétti | zadveri)
systémem ETICS s tepelnou stloustkou MW tl. 100 mm, zatepleni vnitini boc¢ni stény
zavétti systémem ETICS sizolantem MW tl. 50 mm.

Aplikace systému ETICS jako nové povrchove Upravy na obvodoveé stény predsazenych
vstupt stepelnou izolaci EPS tl. 50 mm (véetné soklove ¢asti predsazenych vstupi).

Podhled stropu v zavétiich jiznich vstupt a zapadniho vstupu bude opatien kontaktnim
systémem dodatecného zatepleni s tepelnou izolaci MW s kolmym vidknem tl. 260 mm
(stavgjici obklad podhledu bude demontovan. Zatepleni vyZaduje premisténi osvétleni
nad vstupy a Upravu reviznich dviiek k armaturam UT.

Celastropnich dilci lodZii budou opatiena systémem ETICS s tepelnou izolaci EPStl.
30 mm, podhledy s tepelnou izolaci MW tl. 50 mm. Podhledy zapusténych lodzii v
nejvysSim podlazi s MW tl. 100 mm.

Celasténovych lodziovych dilci, které nepriléhaji k vytdpénému prostoru byti, budou
opatiena systémem ETICS stloustkou tepelné izolace 50 mm.

Aplikace kontaktniho systému dodate¢ného zatepleni (ETICS) s tepelnou izolaci EPS-F
na osténi anadprazi oken :

- v tloust’ce 40 mm na osténi vSech oken a na nadprazi oken mimo lodzie (s ohledem na
viditelnou Sitku rdmu okna),

- v tloust’ce 60 mm na nadprazi oken v lodzZiich

Noveé systémové oplechovani parapett (Iakovany hlinikovy plech tl. 1,2 mm), celoplosné
lepeni parapetniho oplechovani na parapetni lizko zateplené prifezy desek tepelného
izolantu tloustky 30 mm a s aplikovanou zakladni vrstvou systému.

U oken ve strojovnach vytaht, ve vstupech av podzemnim podlazi oplechovani
ocel ovym pozinkovanym plechem véetné povrchove Upravy plastem (LINDAB).

Ukonceni systému dodatecného zatepleni na atikach zatazenim z&kladni vrstvy systému
na podklad dle vykresu detailu. Detail oplechovani je ieSen v rAmci sanace strechy.

Zaslepeni vétracich otvori v atikéch postupem dle technické zpréavy (vylouceni uzavieni
hnizdicich nebo ukrytych Zivocichi). Osazeni umeélych hnizdist’ do stiechy dle
ornitol ogického prizkumu (31zaatikovych boxu).

Provedeni okapoveého chodniku (véetné opravy horni hrany izolaéni ptizdivky a ukonéeni
svislé hydroizolace), ohrani¢eného parkovym obrubnikem osazenym do betonového loze.
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Oprava betonovych dlazeb v prostoru pod lodziemi. Stavajici dlazdice budou po vyttridéni
pouzity znovu a pouze doplnény novymi betonovymi prvky.

18. Ukonceni systému dodatecného zatepleni u zpevnénych ploch (napt. ve vstupech) dle
vykresu detailu.

19. Vymeéna svislych vedeni hromosvodu — soucéasti dodévky je revizni zprava hromosvodul.

20. Demontéz drzaku satelitnich antén — nove drzaky osadit dle vykresu detailu

21. Premisténi zarizeni nafasadé

22. Premisténi ¢isel popisnych, orienta¢nich a eventua nich dalSich oznaceni na povrch
systému dodatecného zatepleni.

23. Premisténi stévgjicich zvonkovych tabel do roviny povrchu zateplenych stén

24. Demontéz stavajicich susdka v lodziich a osazeni novych drzakt na Siury pro suseni
prédlanastény lodzii die vykresu detailu nebo zpétné osazeni stavajicich suséka (pod
stropem) po zatepleni na prodiouzené kotveni s pouzitim montéznich bodi Compacfoam.

25. --

26. Demontéz, Uprava a zpétné osazeni miizi na oknech

27. Sanace dilata¢nich spar

28. Napojeni systému ETICS najiz zateplené plochy podle vykrest detail .

29. Uprava soklové &asti pod jiz zateplenymi plochami (zataZeni zatepleni pod Groveii
terénu), véetné opravy okapového chodniku.

30. Aplikace fasadniho natéru najiz zateplené plochy pro barevné sednoceni objektu.

4.3 VETRACI OTVORY NA ATIKACH

4.3.1\Vysledky ornitol ogického a chiropter ol ogického priizkumu

Bylo vypracovano Stanovisko k vyskytu roryse obecného (A pus apus) a netopyri (Chiroptera)
naobjektu v ulici PetrZilkova ¢.p.2259-2262, MC Praha 13 — Stodiilky. Vypracoval Mgr.
Lukas Viktora 9.3.2016.

Z posudku vyplyvaji tyto zaveéry :

a) Objekt v ulici Petrzilkova¢. p. 2259 - 2262, MC Praha 13 — Stodilky je hnizdigtsm
ZCHD rorys obecny, a proto se nangj vztahuje Natizeni hl. m. Prahy ¢.18/2009 o
ochran¢ hnizdni populace roryse obecného pii rekonstrukcich budov. Toto zjisténi se
tykajizni a zapadni strany domu.

b) Krome toho byly ve dvou vétracich otvorech nalezeny pobytoveé stopy netopyri.

4.3.2Navr Zenéa opatreni

Ze zjisténi p¥i ornitologickém a chiropterologickém prizkumu vyplyvaji pro realizaci
praci pri zatepleni &ita tyto zavéry :
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1) Stavebni précenajizni a zapadni strané domu ve vzdalenosti mensi nez 6 m od
horni hrany atiky nebudou provadény v obdobi hnizdéni roryse obecného (20. 4.
—10. 8.) ani v obdobi matei‘skych kolonii netopyri (15.5. - 15.8.).

2) Prachozi otvory v atikéch, které nejsou blokovany miizkami nebo plastovymi
hvézdicemi vlioZzenymi pri vyrobé atikovych paneli budou zachovény a budou
upraveny v souladu s doporucenim obsazenym ve stanovisku Mgr. Viktory (podle
vykresu detailu D.1-d.14). Specifikace téchto celkem 31 mist je obsazena v tabulce ve
stanovisku Mgr. Viktory.

3) Najiznim praceli bude v arovni atiky instalovana jedna speciélni budka pro netopyry
v souladu s doporucenim Mgr. Viktory.

Jetireba dodr Zzet poZzadavky Narizeni hl. m. Prahy ¢.18/2009 o ochrané hnizdni populace
roryse obecného pri rekonstrukcich budov.

Pred zahdjenim praci av jejich prabéhu je tireba dodr Zet podminky a pozadavky OZP
MHMP

4.4 ZATEPLENIM VYVOLANA OPATRENI

Demontaz a zpétné osazeni drzaka antén a pod. (podle vykresu detailu).

Stavagjici satelitni antény demontuji uzivatel é byta. Pokud tak na vyzvu zhotovitele
neucini, demontuje je odborng zhotovitel opravy domu a preda uzivatelim byta. Zpétné
osazeni se nepredpokladd, eventuané se souhlasem vlastnika domu dle vykresu detailu.

Nové systémoveé oplechovani parapetu (Ilakovany hlinikovy plech tl. 1,2 mm), celoplodné
lepeni parapetniho oplechovéani na parapetni luZko zateplené prifezy desek tepelného
izolantu tloust’ky 30 mm a's aplikovanou z&kladni vrstvou systému.

U oken ve strojovnéch vytaht, ve vstupech av podzemnim podlaZi oplechovani

ocel ovym pozinkovanym plechem vcetné povrchové Gpravy plastem (LINDAB).

Premisténi stavajicich zvonkovych tabel do roviny povrchu zateplenych stén
DemontéZ, Uprava a zpétné osazeni mriZi na oknech

Premisténi zarizeni na fasadg.

Premisténi ¢isel popisnych, orientacnich a eventudnich dalSich oznaceni na povrch
systému dodatecného zatepleni.

Vymeéna svislych vedeni hromosvodu - soucésti dodavky je revizni zprava hromosvodu.

DemontéZ stévgjicich susaku v lodzZiich a osazeni novych drzéka na Sadry pro sueni
prédlanastény lodzii dle vykresu detailu nebo zpétné osazeni stévagjicich suséka (pod
stropem) po zatepleni na prodiouzené kotveni s pouzitim montéznich bodi Compacfoam.
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45 SKLADBA A APLIKACE SYSTEMU DODATECNEHO ZATEPLENI

Skladba systému dodatecného zatepleni svislého pléasté musi odpovidat skladbé uvedené v
certifikatu systému.

Pro dodate¢né zatepleni je poZzadovana aplikace vnéjSiho kontaktniho systému
sevropskym technickym schvalenim ETA vystavenym podle ETAG Nr.004 nebo
sosvédéenim o kvalitativni tiidé A Cechu pro zateplovani budov.

Priklad skladeb systému je uveden v piiloze technické zprévy.

Je poZadovana zapustna montaz hmoZzdinek.

Pro dodatecné zatepleni obvodovych stén je navrZena aplikace kontaktniho tepelné izolaéniho
systému sizolaci z pénového polystyrenu EPS-F (poZarni specifikace dle pozarné
bezpecnostniho feSeni). V pozZarnich Usecich s vyskou vétsi nez 22,5 m (vyznaceno na
vykresech pohledi) je tieba pouZit tepelny izolant MW,

V rozsahu aplikace tepelného izolantu EPS (s vyjimkou stén uvniti lodZii) je tieba nad okny
ve vSech podlazich aplikovat tuhé fasédni desky z minerani viny v pasu vy3ky 0,5 m (ve
vysce max. 150 mm nad otvorem, s min. bo¢nim piesahem pres okno 1,5 m) nebo uplatnit
jiné opatieni v souladu s ¢l. 3.1.3 CSN 73 0810.

Do vy3ky 1 m nad terénem je tieba aplikovat izolant na bézi minerani viny (s vyjimkou pasu
u terénu nebo zpevnéné plochy do vysky 300 mm, kde bude aplikovan nenasékavy izolant
XPS stegjné tloust’ky).

Pro zatepleni podhleda stropt nalodZiich je poZzadovana aplikace dodatetného zatepleni
tuhymi deskami z minerdni viny.

V pasu Sitky 6 m nad vstupem do ¢.p. 2259 aplikovat na celou vysku fasady tepelny izolant
MW.

P¥i aplikaci tepelného izolantu z mineralni viny je poZadovana vina s pevnosti v tahu
odpovidajici tFidé TR 15 nebo pouZiti piidavnych talifka pod hmoZzdinky.

4.6 TECHNOLOGICKY POSTUP APLIKACE DODATECNEHO ZATEPLENI

Sanace obvodového plasté podle casti 2

Aplikace systému dodatechého zatepl eni

Technologicky postup musi byt souc¢asti nabidky dodavatel e certifikovaného systému.

Technologicky postup musi byt k dispozici projektantovi, objednateli praci, dodavateli i
dozoru a kontrolnim organim na stavbg.

Z predbézného statického posouzeni vyplyva moznost pritizeni konstrukce obvodového plaste
kontaktnim systémem dodatecného zatepleni.
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Dimenzovani kotveni systému dodatecného zatepleni na G¢inky sani vétru v souladu s
pozadavky ve staticke ¢asti PD musi byt doloZeno firmou provadgjici zatepleni ke
konkrétnimu systému dodatecného zatepleni.

Priprava povrchii

Pri provadeni dodatecného zatepleni je tieba dodrZet nasledujici podminky :

*  Separované ¢asti silikatovych dilct je nutno odstranit nebo stabilizovat dodatecnym
kotvenim.

*  Obnazenou vyztuz je nutno sanovat vhodnym sanacnim systémem pro beton.

*  Pred aplikaci systému dodatecného zatepleni je tieba odstranit vSechny stavgjici,
nedostatecné Ipici povrchové Upravy, nejlépe mechanicky, piipadné tlakovou vodou (nesmi
dojit k proniknuti vody do interiéru). Povrchy je po mechanickém ¢isténi tieba zbavit
prachu a zbytku, napt. omytim vodou. PouZiti chemickych pripravki (penetrace, pecetidla)
je tieba konzultovat s dodavatelem fasadniho systému.

* Postup pripravy podkladu zajistujici poZzadované parametry jetieba ovérit zkouskou
piridrZnosti lepici hmoty systému ETICS k podkladu podle prilohy 1 technickych
pravidel Cechu pro zateplovani budov TP CZB 02/2007.

Pri provadeni fasadnich néteri a novych omitkowvych vrstev bez zatepleni je tieba zgjistit
pozadavky dodavatele povrchoveé Gpravy, tj. zeména:

*  Sanovat eventudni korozni poSkozeni zelezobetonovych dilci (viz postup v ptiloze)
*  Qdstranit nedostatecné Ipici a nesoudrzné staré povrchové Upravy.

* V piipadé potieby zvysit inosnost podkladu (odsekanim nebo obrousenim nedostatecné
pevnych povrchovych vrstev, napousténim piskujicich podkladi vhodnym pecetidiem
apod.).

* Podle potieby vyrovnat vyrazné nerovnosti v podkladu celoplosnym piestérkovanim — viz
priklad materidi v priloze.

Rozsah dodatecného zatepleni :

Dodatecné zatepleni v z&kladni tloust’ce 140 mm bude aplikovano na obvodoveé stény
s vyjimkou soklové oblasti nad terénem, po horni hranu atiky.

Na plochu soklu, které zahrnuje plochy obvodovych stén od drovné terénu do vysky 250 mm
nad nadprazi sklepnich oken (v lodZiich celou plochu stény pod nejniZsi lodzii) bude
aplikovano dodatecné zatepleni s tloustkou tepelné izolace 100 mm.

V pésu 300 mm nad Urovni terénu bude aplikovana tepelndizolace z extrudovaného
polystyrénu — viz detail ve vykresoveé ¢ésti.

Do vysky 1 m nad terénem (s vyjimkou pasu vysky 300 mm bezprostiedné nad terénem) musi
byt aplikovan tepelny izolant MW. NavrZené rozhrani ploch je naznaceno na vykresech
pohledi.
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Ukonéeni dodatecného zatepleni je spojeno s opravou okapovych chodniki nebo ukonéenim u
zpevnénych ploch —viz dde.

Na atikéch bude systém dodatecného zatepleni ukoncen dle detailu ve vykresové ¢asti, ktery je
spolecny pro opravu a zatepleni strech.

Uprava na vnéjSich osténich a nadpraZich oken :

Zatepleni osténi a nadprazi v souladu s poZzadavky uvedenymi v seznamu opatieni a vykresy
detaili.

Pro napojeni kontaktniho systému na okenni profily plastovych oken se pouZiji piipojovaci
okenni profily sintegrovanou tkaninou podle detailu obsazeného ve vykresové dokumentaci.

Vzhledem k velikosti oken je poZadovana aplikace pripojovacich profila 2D.

Postup lepeni parapetnich plech:

1. Demontéz alikvidace stévgjiciho oplechovéni parapetii, provedeni dodatecného zatepleni
na horni ploSe parapetu dle vykresu detailu.

2. Hrana desek dodatecného zatepleni, ktera vytvéii predni hranu parapetu, se zarizne presné
pro vytvoieni opory a spadu oplechovani.

3. Tepelny most pod parapetnim plechem se prerusi nalepenim klinu z tepelné izolace —
vytvoreni horni plochy parapetu

4. Armovaci vrstva systému se zatdhne na osténi a horni povrch parapetu. Na hranéch se
osadi vyztuzovaci profily (i pod parapetni plech).

5. Pro lepeni je tieba pouzit materia vyslovné deklarovanym vyrobcem nebo dodavatelem
pro tento Gcel v souladu s technol ogickym postupem, materid musi vyloucit kontakt
kovového parapetniho profilu s podkladem a zéroven nesmi puisobit korozivné na
oplechovani.

6. Lepici hmota se nanéSi celoplosné navyzraly podklad (bez separacni félie), koncovky se
nelepi k podkladu ale k osténi.

7. Pred priloZzenim plechu se nanese housenkatmelu na osazovaci profil okna, aby byly
vSechny prostory za plechem vyplnény tmelem.

8. Osazeni plechu do drazky spodniho profilu ramu plastového okna nebo piipevnéni plechu
k soklovému profilu okna pomoci nerezovych vruti, popt. jinym spolehlivym zptisobem
poZadovanym dodavatelem oken.

9. Provedeni vrstvy probarvené omitky zateplovaciho systému (véetné piislusného zékladniho
natéru).

10.Odstran¢ni ochranné folie z parapetniho plechu, vycisténi.

Poznamky :

PoZaduje se pouZziti systémového oplechovani véetné koncovek Al. U balkénovych dveri
specidni koncovky, kterdiesi detail oplechovani u ramu okna avylouci vyskyt ostrych hran.

Povr ch vnéjSiho parapetu jetieba upravit do spadu 3+1% od okna.
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OSetreni hran :

1. Jepozadovana aplikace ukonc¢ovaciho profilu s okapnickou v nadprazi oken.

2. Je pozadovano zesileni vSech hran systému rohovymi profily s integrovanou sit'ovinou,
popi. vyztuznymi profily

Uprava u dilatacni spary mezi domy ¢.p.2259 a 2260 a u sousedniho objektu (mezi domy ¢&.p.
2262 a 2263 :

Pouziji se detaily dle vykresi.

Napojeni systému ETICS na jiZ zateplené plochy :

Pouziji se detaily dle vykresi.

Obecné pokyny :

1. Zateplovaci systém zesilit do vysky 2 metri nad terénem provedenim dalSi vrstvy
armovane stérky s pancérovou vyztuzi.

4.7 DETAILY UKONCENIi SYSTEMU DODATECNEHO ZATEPLENI
U TERENU, OPRAVA OKAPOVYCH CHODNIKU A SVISLYCH IZOLACI

4.7.10prava okapovych chodniki

Oprava zahrnuje:

- Odstranéni okapoveého chodniku a odkopani v okoli domu na hloubku cca 500 mm pod
droven terénu

- Odstranéni listy na hornim okraji vytazené hydroizolace, eventudni opravu svislych
hydroizolaci

- Aplikaci systému dodatecného zatepleni : pod a nad terénem jsou pouzity desky
Z extrudovaného polystyrénu (XPS).

- Ochrana zatepleni nopovou félii

- Osazeni obrubnika do betonu — dle vykresu detailu

- Hutnény zasyp zeminou z vykopu

- Podsyp pod dlazbu ze Stérkopisku — min. tl. 200 mm
- PoloZeni nové dlazby

Stavagjici betonové dlazdice budou po vytiidéni znovu pouzity a podle potieby doplnény
novymi stejného formétu.
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4.7.2Uprava systému dodatecného zatepleni u zpevnénych ploch

U zpevnénych ploch se systém dodatecného zatepleni ukonci na této ploSe — viz detail ve
vykresové ¢ésti.

4.7.3Uprava systému dodatecného zatepleni u podlah lodZii a ve vstupech

Stavgjici keramické sokliky budou odstranény a nalepen systém ETICS dle vykresu detailu —
do vysky 300 mm je pouZzit extrudovany polystyren (eventuané pénovy polystyrén se
sniZzenou nasakavosti). Vytazeni stérkove hydroizolace na stény pomoci koutové pasky a
provedeni keramického sokliku vysky min. 150 mm podle vykresu detailu.
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5. OPRAVA LODZIIi

5.1 SPECIFIKACE NAVRZENYCH OPATRENI

V této ¢asti technické zpravy jsou popsanatato opatieni dle seznamu D.1-S:

32. Sanace podlah lodZii s provedenim nového podlahového souvrstvi, dodatecné tepelné
izolace XPS t1.30 mm, spadové vrstvy, stérkove hydroizolace véetné vytaZzeni
hydroizolacni vrstvy pomoci koutové pasky na piilehlé bo¢ni stény, keramické dlazby a
keramického sokliku. Ukonceni podlahy lodZii s kovovym zbradlim plechovou okapnici
dle detailu, u betonovych zabradli zaslepeni prostoru pod zabradlim, odvodnéni chrlici.

33. Vymeéna ocelovych zébradli lodZii. Nova zébradli z hlinikovych profilt budou kotvend do
boc¢nich stén lodZie a 0 dokonéeny povrch podlahy se budou opirat pomoci
rektifikovatelnych podpérek. Nova zabradli budou s vyplni z barevného neprihledného
bezpecnostniho skla.

34. Opravastavgjicich betonovych zdbradli postupem, zahrnujicim ptipravu povrchi,
reprofilaci koroznich poskozeni, utésnéni prostoru pod zébradlim av zabradli, opatieni
vnéjSiho povrchu zabradli systémem dodatecného zatepleni s tloust’kou tepelné izolace 40
mm, opatieni vnittniho a spodniho povrchu betonovych zabradli omitkovymi vrstvami
systému dodatecného zatepleni véetné vyztuzné vrstvy.

Na hornim povrchu zébradli bude provedeno oplechovani z ocelového pozinkovaného
plechu s povrchovou Upravou plastem (LINDAB).

35. Uprava stavajicich posuvnych zaskleni lodZii s ohledem naaplikaci systému dodatecného
zatepleni nastény lodzZie.

36. Osazeni novych posuvnych zaskleni bezramového typu.

37. DemontéZ, Uprava a zpétna montaz stavajicich miizi a siti v lodZiich s ohledem na
vymeénu nebo sanaci zébradli a aplikaci systému dodatecného zatepleni.

5.2 TECHNOLOGICKY POSTUP SANACE PODLAH LODZIi NA
KOMPLETIZOANYCH STROPNICH DIiLCICH

Oprava podlah lodzii zahrnuje pripravu podkladu (veéetné odstranéni eventudnich stéavajicich
podlahovych vrstev), vliepeni desek tepelné izolace XPS tloustky 30 mm ,,do vanicky”,
vyztuzZené betonové spadove vrstvy, stérkove hydroizolace véetné vytazeni hydroizola¢ni
vrstvy pomoci koutové pasky na prilehlé svislé plochy, keramické dlazby a keramického
sokliku. Vngjsi strana podlahy je u betonovych zabradli feSena v ramci uzavieni prostoru pod
zdbradlim au ocelovych zabradli pomoci pribetonovani okraje lodzie. Odvodnéni podlahy
chrlici dle detailu.

U lodZii v ¢.p. 2260 a 2261 bude v ramci nabetonovani vyztuzené betonove spadove
vrstvy provedeno rozsireni stropnich lodZiovych dilca pribetonovanim ¢éela o 110 mm.
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Navrzeny technologicky postup zahrnuje :

5.2.1Bouraci prace

*

*

Demontéz ocelovych zabradli
Odstranéni vSech eventualnich stavajicich Uprav podlah v celém rozsahu.

P¥i odstranéni ocelovych zabradli jetieba vylou¢it piistup osob nalodZie!

5.2.2Sanace statickych koroznich vad ZB dilci a styk:i

*

*

Viz ¢ast 2

Oprava korozi napadenych lodZiovych stropnich a sténovych panelti (zegménav okoli hran)
obvyklym postupem amateridly pro sanaci betonu : priprava podkladu, oSetieni vyztuze,
adhezni mustek, reprofilacni malty. Priklad sana¢niho systému pro opravu koroznich
poskozeni je uveden v piiloze.

5.2.3Priprava podkladu, tepelnd izolace

*

*

*

Vygiseni povrchu panelu (, vanicky*)
Provede se tepelndizolace na spodni ¢asti stén v poZadovanych tloustkach

Nalepeni desek tepelné izolace XPS v tloust’ce 30 mm cel oplosné, polozZeni folie PE na
tepelny izolant jako separace.

Préh pred balkonovymi dvermi se vytvori z kaSirovaného extrudovaného polystyrenu.

5.2.4Uprava na okraji podlahy — piedniho Zebra stropniho dilce

NavngjSim okraji podlahy (na piednim Zebru stropniho dilce) budou odstranény
nesoudrzné ¢asti betonu (v¢. eventudniho zabetonovani prohlubni s kotevnimi deskami).

Ocelové kotevni desky budou ocistény na kov a opatieny protikorozni ochranou a
spojovacim mistkem

Trubky chrli¢t vystupujici z ¢ela stropniho dilce budou odtiznuty

5.2.5Betonovani spadové vrstvy véetné pribetonovani a nabetonovani

Bednéni ¢ela a podhledu dobetonavky - bednéni je mozné kotvit k podhledu stropniho
dilce.

Vyztuz rozSiteni stropniho dilct sestava z ohnuté vyztuzné sité¢ KARI : A3 (150 x 150)

z podlahy lodzie az ohnuté vyztuze R10 kotvené do piredvrtanych otvort ve stropnim dilci
pomoci chemické malty. Ve spodni ¢asti piibetonovéani je uloZzen podélny profil R 16.
(Kryti profilu betonem min. 30 mm).

Vyztuz betonové vrstvy u ostatnich lodZii sestdvadz vyztuzné sité KARI : A6 (100 x 100).
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Tloust’ka spadové vrstvy min. 40 mm.

Beton C 25/30 X C3. Stejny beton se pouZijei pro spadovou betonovou vrstvu. Velikost
kameniva do 8 mm (pro provadéni tenkeé vrstvy tloustky 40 mm).

Povrch hlazeny direvem bez nerovnosti jako podklad pro aplikaci hydroizolagni stérky.
OSetiovani betonu : zakryti PE félii min. 7 dni.

Technologicka prestavka min. 14 az 28 dni (podle povétrnostnich podminek a pozadavki
dodavatel e hydroizolacni stérky) od vybetonovani podlahy do provadéni stérkove izolace.

5.2.6Hydroizolace a dlazba

Povrch spadoveé vrstvy musi odpovidat poZzadavkam dodavatel e hydroizolacni stérky z
hlediska pevnosti, vihkosti arovinnosti.

* Zakladni nétér celé podlahy véetné schodu u balkénovych dveri.

*  Priprava povrchu spodni ¢ésti stén pro lepeni keramického soklu (podle pokyni dodavatele
kontaktni hydroizolace a pruzného maltového loze)

* Hydroizolagni stérka pruzng, eventudné vyztuZzené pruznou textilni viozkou. Prechod
izolacni stérky navSechny svislé plochy pomoci izolacni pasky, lepené rovnéz
hydroizolacni stérkou.

* Protiskluzna mrazuvzdorna keramicka dlazba bude pripojena k podkladu min. v 90 %
plochy mrazuvzdornym a vodotésnym nebo vodoodpudivym lepidlem pro tenkovrstva
lepeni vettidé C 2 T, die CSN EN 12004. Maltové loze diazby se nanési podle pokyni
vyrobce a podle doporugeni CSN 73 3451, obvykle zubovou stérkou na podklad i dlazdice.
Dlazbu je nutno lepit celoplosng, bez dutin. Sparovaci hmota musi byt vodotésna nebo
vodoodpudiva, mrazuvzdornd. PoZadavky nadlazbu z hlediska protiskluznosti (soucinitel
smykového tieni > (0,3 + tg a), a je Uhel sklonu podlahy), mrazuvzdornosti a nasékavosti
(< 1%). Priklad dlaZby : Rako Taurus Granit, rozmeéry 298 x 298 x 9 mm.

* DlaZba piechazi na okolni svislé plochy keramickym soklem vysky min. 100 mm, lepenym
asparovanym jako dlazba. Sparamezi keramickym soklem a dlazbou a svislé spary
v koutech amezi schodem a soklem se nesmi vyplnit sparovaci hmotou, ale musi zistat
volné pro sparovani tmelem. Dilataéni sparu pod soklem je nutno sohledem na
ofekavana posunuti vytvorit v Sice cca 6 mm.

* Tmeleni :
Pod keramickym soklem PU tmelem. Na betonovy podklad a neglazované plochy dlazby je
tieba aplikovat zakladni natér na savé povrchy. (Pod keramickou okapnici se tmeleni
neprovédi.)
Tmeleni se dale provede pod bakénovymi dvefmi, ve vodorovné spéie mezi dliazbou a
schodem ave svislych sparach mezi schodem a soklem av koutech.

Pri aplikaci plechové okapnice je tieba vyloucit styk okapnice s materialy ptsobicimi
korozivng (napt. styk material obsahujicich cement se zinkovym povrchem okapnice). Pri
kombinaci riznych kovi je tieba zohlednit vzgemny vliv kovi podle CSN 73 3610.
Spojovani plechi okapnice musi odpovidat CSN 73 3610.

V pripadé pouZziti okapnice z ocelového pozinkovaného plechu se pied aplikaci tmelu do
spary mezi okapnici akrajni dlazdici provede protikorozni nétér horni plochy okapnice.
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Plechové okapnice z titanzinku nejsou s ohledem na nizkou tuhost a neptiznivé korozni
namahani pro toto konkrétni pouZiti vhodné.

Presah okapnice pres obrys podlahy lodzie min. 50 mm.

Ukonéeni okapnice u boénich stén jetieba iesit tak, aby nedochazelo ke stékani vody z
okapnice na boéni sténu lodZie! (Zvléste, pokud jsou ¢ela sténovych dilct sanovana tepelné
izolaénim systémem.)

Aplikace sanacnich materidt setidi pokyny uvedenymi v technickych listech a dalSich
technickych podkladech vyrobce.

PoZaduje se pouZziti kompletniho systému pro sanaci podlah balkoni a lodzii, ktery
zahrnuje minimalné hydroizolaéni stérku, maltove loZe a spar ovaci hmotu s vlastnostmi
(vodotésnost, schopnost stérky premostovat trhliny a mrazuvzdor nost) dolozenymi
zkouskami.

53 VYMENA KOVOVYCH ZABRADLI LODZIi

5.3.10becné

Stavagjici ocelovéa zdbradli budou nahrazena novymi z hlinikovych profiltu Zabradli jsou
navrzena s kotvenim do bocnich stén lodZii a s oprenim o rektifika¢ni podlozky. Potrebna
tuhost madla je zgjisteéna pridavnym profilem, ktery zaroven slouZi k zgjisténi poZzadované
vy3ky zébradli podie CSN 74 3305.

Dimenze profilt a detaily kotveni zabradli z hlinikovych profila musi byt dolozeny
statickym vypoétem dodavatelem systému zabradli pro pripad zasklené lodZie a
odsouhlaseny projektantem.

Nova zabradli budou s vyplni z bezpecnostniho skla (Iepené vrstvené sklo s matovou falii), tl.
skla4+PVB 0,76+4 (vypln zébradli je podepiena po celém obvodu — po 4 stranéch). Mensi
tloustka sklamusi byt doloZena rézovou zkouskou podie CSN 74 3305, Priloha B.

Konstrukce a vypln¢ zabradli zasklenych lodzii musi byt z nehotlavého materidu, tiida reakce
naoheii A1 nebo A2 podie CSN EN 13501-1.

PoZadavky na osazeni novych zaskleni lodZii jsou popsany dale.

5.3.2Novéa kovova zabradli

Navrzena konstrukce zébradli je dokumentovana na vykresech.

Nova zabradli budou svarena z tenkosténnych profilia uzavieného pritezu. VeSkeré spojovaci
prvky (svorniky, Srouby, podlozky a matice) z nerezavéjici oceli.

Ucinky vodorovnych zatizeni veetng zatizeni od posuvného zaskleni lodzie prenasi madlo
spolu s piidavnym profilem a kotveni do boc¢nich stén lodZie.
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Z&bradli se osazuji s kompletni povrchovou Upravou. Po monté&zZi se zkontroluji eventudni
poskozeni a provede se jgich oprava.

Kotveni zébradli : podle detailt ve vykresové ¢ésti projektove dokumentace.

Viditelné spoje musi byt po dotaZeni zgjistény proti povoleni (napt. naseknutim zavitu) a
zakryty plastovou krytkou.

Vyska horni hrany zébradli nad podlahou lodzZie min. 1100 mm, do vysky 12 m nad terénem
(1. az 3.NP) min. 1000 mm.

Pripevnéni skla musi umoznovat objemoveé zmeény skla pii teplotnich zménéch a deformaci
konstrukce zabradli pii zatiZeni.

Technologicky postup :
-  Demontaz zabradli

P¥i odstranéni zabradli je tieba vyloudit pristup osob nalodzie!

Je tieba odstranit svorniky a eventudné i desky stévajiciho kotveni a povrch sténoveého dilce v
téchto mistech vyrovnat. (Kotevni desky je mozno ponechat za piedpokladu, Ze by jegjich
mechanické odstranovéani vedlo k podstatnému poskozeni sténového lodziového dilce).

Jetieba ovérit, Ze v misté kotveni zabradli do bo¢nich stén lodZie ngsou zabetonované
kotevni desky, které brani vrtani otvora pro svorniky !

- Osazeni novych zabradli

Mista pro vrtani otvori pro ocelove kotvy se ur¢i po priloZeni avyrovnani zabradli.
Kotveni zébradli :

- podle detailt ve vykresove ¢asti projektové dokumentace.

Kotevni prvky jsou osazeny na svorniky az po provedeni systému dodatecného zatepleni.
Monté&Zz se provede na svorniky s pomoci kontramatic osazenych do Urovné povrchu
dokonc¢eného zatepleni. V misté kontramatic se spara mezi matici a omitkou zatmeli
silikonem.

Zpusob kotveni je mozno eventudlné upravit podle zvyklosti dodavatele. Uprava vyZaduje
souhlas projektanta.

Dimenze profilt adetaily kotveni zabradli musi byt dolozeny statickym vypoctem
dodavatelem systému zabradli pro pripad zasklené lodZie a odsouhlaseny projektantem.

5.4 OPRAVA BETONOVYCH ZABRADLI LODZII

Technologicky postup zahrnuje:
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5.4.1Upravy povr chil

* Aplikace systému dodatecného zatepleni s tloustkou tepelné izolace 40 mm navnéjsi
povrch zébradli

* Aplikace omitkovych vrstev véetné z&kladni (vyztuZzené) vrstvy navnitini povrch zébradli

5.4.2Uprava spary pod panelem

* Vyplnéni spéry podle vykresu detailu.

* Aplikace hydroizolacni stérky a keramického sokliku na vnitini povrch.

5.4.3Uprava otvorz v panelech zabradli v ¢.p.2259

*  Zaslepeni otvori tepelnym izolantem pied aplikaci povrchové Upravy

5.4.4Dokonceni sanace

obnoveni ochranného néatéru ocelovych trubek madia (zébradli v ¢.p.2262),

oplechovani horniho povrchu zébradli (véetné opravy vyplné prohlubni zalivkovou
cementovou maltou) — ocelovy pozinkovany plech s povrchovou Upravou plastem
(LINDAB).

55 UPRAVA STAVAJICICH ZASKLENI LODZII

Stavajici posuvna zaskleni lodZii je tieba upravit z divodu dodatecné tepelné izolace
aplikované na bo¢ni stény lodzii, eventualné na podhled. Krajni vyplng z tvrzeného skla bude
nutno vyrobit nové. Pii novém zaskleni se s vyhodou pouZzije faktu, Ze kovova zanradli jsou

s dvojitym madiem, kde spodni madlo umoZziuje osazeni pavodnich zaskleni lodzii a horni
madlo zgjist'uje potiebnou vysku zabradli.

U betonovych zabradli se s vyhodou pozije faktu, Zzev 1. az 3. NP postati vyska zébradli od
podlahy 1000 mm.

Uprava zahrnuje predevsim :
demontéZ posuvného zaskleni veetné lidt, vyplné zébradli a parapetniho plechu
likvidaci prvku, které nebudou pouZzity pro zpétnou montéz

demontaz a Upravu vodicich profila (zkréceni, odsazeni vyhybky od bo¢ni zateplované
stény) — nové kotveni horniho vodiciho profilu (zatepleny podhled stropniho dilce)

vyménu negiméné krajnich skel
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pii zpétné montézi se pouzije nove : nove bocni listy pro dotésnéni kovovych zabradli na
bocni sténu lodzie, nove kotevni prvky spodniho vodiciho profilu zaskleni ajgich zakryti
listou, nové oplechovéni parapetu, nové zacisténi horniho vodiciho profilu vaéi podhledu
stropu (tmeleni nebo li&ta), spojovaci, kotevni a doplnkovy materidl, aretace skel apod.

PFi zpétné montazi se zaskleni montuji na vnitini hranu zabradli.
PoZaduje se, aby bezpetnost uzavieni lodzii v 1.NP nebyla Gpravami zaskleni sniZzena.

PoZaduje se zvednuti okraja parapetniho plechu na boéni stény lodZie.
Je nepripustnékotvit parapetni plech shora do uzaviceného profilu madla zabradli !

Pozaduje se, aby odbornou demontéz a zpétnou montaz provedli pracovnici
autorizovani dodavatelem systému zaskleni.

56 POZADAVKY NA NOVA ZASKLENI LODZIi

Nova zaskleni lodZii budou provadéna na naklady vlastnikia nebo uZivatelt byt a na zéklade
piimé Uhrady zhotoviteli.

Dodévka posuvného zaskleni zahrnuje :
Horni a spodni vodici profily véetné kotveni a vyhybek pro skladani skel ke sténé

Zistovaci listu z AL plechu v bilé barvé pro zagisténi spary mezi spodnim vodicim
profilem a zébradlim navnitini strang. Lista musi zakryvat i kotevni prvky spodniho
vodiciho profilu

Bocni listy pro dotésnéni vyplné zabradli na bo¢ni stény lodzie
Dorazové listy skel, zatizeni pro aretaci skel v zaviené, pootevienéi oteviené poloze

Konstrukéni feSeni umoziujici otevieni (otoc¢eni) krajnich skel na obou stranéch lodzie
nebo balkonu

Kompletni mechanismus pojezdu a skladani skel

Tmeleni nebo jiné estetické zakryti spary mezi hornim vodicim profilem a podhledem
stropu

Parapetni oplechovani z hlinikového lakovaného plechu tl. 1,2 mm véetné jeho kotveni

Spojovaci, kotevni a dopliikovy materid

PoZadavky na monté&z konstrukce zaskleni :

monté&z zaskleni po dokon¢eni sanace v lodziich

PoZadavky na konstrukci posuvného zaskleni :
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spolehlivy odvod srazek z vnéjsi plochy zaskleni a kondenzétu z vnitini plochy véetné
detaili ukonceni oplechovani a shérného zlabku u stén lodzie,

moznost uzavieni s minima nim pronikanim srazek, avsak bez dotésnéni mezi skly, které
by znamenal o vyrazné omezeni vymeény vzduchu,

dotésnéni u stén lodzie (profukovani ve spare podél bocnich stén zpasobuje vyrazné
ochlazeni povrchu vnitini stény, ¢imz vznikaji podminky pro tvorbu plisni),

zakryti spér mezi vodicimi profily zaskleni a stropem, popt. sténami lodzie, pro vylouceni
zatékani z vnéjSi strany a pro esteticky priznivy vjem z vnitini strany,

moznost aretace v pooteviené poloze
moznost ¢isténi zaskleni a pristup k vnejsi stran¢ zébradli pro udrzbu a ¢isténi.

U lodZii v 1.NP je poZadovana moznost uzaméeni zaskleni proti vniknuti z vnéjsi strany.

57 MRIZE

(V dobg zpracovéni projektové dokumentace miiZe nalodZiich nejsou.)

Demontéz, Uprava a zpétna montéz stavajicich miizi v lodziich v 1.NP s ohledem na vyménu
zébradli a aplikaci systému dodatecného zatepleni (véetné obnoveni ochranného natéru).

D.1. Technické& zprava, Petrzilkova 2259-2262, Praha 5 - Stoddlky Stranka ¢.28


mailto:info@mct-rr.cz

MCT-RR, spol. s r.0., Prazsk& 16, 102 21 Praha 10 - Hostivar, e-mail: info@mct-rr.cz

6. OPRAVA STRECHY A NASTAVEB NA STRESE

6.1 SPECIFIKACE NAVRZENYCH OPATRENI

V této ¢asti technické zpravy jsou popsanatato opatieni dle seznamu D.1-S:

38.

39.

40.

41.

42.

43.

45.

46.

47.

48.

D.1.

Sanace stiech nad schodisti pied strojovnami vytahi postupem zahrnujicim demontaz
stavajiciho oplechovéani a ukonéovacich li&t na sténé, aplikaci dodatecné tepelné izolace
EPS 100 tloustky 200 mm (ve dvou vrstvéach) a povlakoveé hydroizolace z folie PVC-P .
min. 1,5 mm podlozZené netkanou textilii. Osazeni novych dvoustupinovych vpusti a
napojeni na stavajici odpadni potrubi. Provedeni novych detailt ukonéeni povlakove
hydroizolace na atice a na zateplené sténé strojovny vytah.

Sanace stiech nad strojovnami vytahu zahrnujici demontaz stévajiciho oplechovani,
zvyZeni okrgje stiechy dievénym hranolem dle vykresu detailu, poloZeni dodatecné
tepelné izolace EPS 100 tloustky 200 mm a povlakové hydroizolace z folie PV C-P l.
min. 1,5 mm podloZené netkanou textilii.

Vymeéna poklopu vylezi na stiechu — ndhrada za polykarbonétové svétliky — Uprava
bo¢nich stén vylezi tepelnou izolaci a vytazenim krytiny.

DemontéZ Zaluziového nastavce nad svétlikem v ¢.p.2259, zvySeni z&kladku na min. 150
mm nad povrchem zateplené stiechy, obnoveni nétéra plechovych a dievénych ¢asti
nastavce ajeho zpétna montaz.

Sanace hlavni ¢asti strechy postupem zahrnujicim aplikaci dodatecné tepelné izolace EPS
100 tloustky 200 mm (ve dvou vrstvéach) a povlakové hydroizolace z folie PVC-Ptl. min.
1,5 mm podlozZené netkanou textilii. Stavajici krytina z asfaltovych pasi bude ponechana
jako parozébrana.

Spad odvodiovacich Zlabi bude zvysen vyloZzenim spadovymi deskami EPS 100 S 1,5%
- min. tloudtka 80 + 20mm. vyska v rozvodi ca 80 + 110 mm.

. Vytazeni féliové krytiny PV C-P na atiky a nastavbu strojovny vytaha podle vykresi

detailil veetne svislé tepelnéizolace EPS 100 tl. 50 mm (na atikach), resp. 100 mm (na
boc¢nich plochéach néstaveb strojoven vytahil). Uprava atik dle vykresu detailu.

Realizace zaatikovych hnizdnich boxd pro roryse dle vykresu detailu.

Osazeni novych stiednich vtoki (dvoustupiové vtoky pro odvodnéni Urovné stavajici
krytiny). Prostup vtoka dutinou stiechy bude obnaZzen a potrubi v dutiné bude opatieno
tepelnou izolaci (proti kondenzaci).

Provedeni detailu dilatacnich spér ve stieSe dle vykresu detailu, vyplnéni dilatacni spary
na hloubku 1 m piitezy minerdni viny.

DemontaZ stavajici technologie VZT véetné ventilatora, plechovych nastavea tlumicich
komor, spojovaciho potrubi véetné podper

Varianta A : likvidace stavajici technologie, odbouréni alikvidace zakladu ventil &tort
Varianta B : demontéz stévgjici technologie pro zpétnou montaz

Uprava uvniti tlumicich komor :
Varianta A : napojeni flexo potrubi na stavajici stoupaci potrubi VZT (piechod z
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obdé nikového praiezu na kruhovy), utésnéni prostupu ve stropni konstrukci,
napojeni potrubi odvétrani kanalizace, vyplnéni prostoru komory tepelnou
izolaci v celém objemu.

Varianta B : Vnitini stény tlumici komory vyrovnat cementovou vyspravkovou hmotou
napi. DENSOFIX (BETOSAN) aopatiit hydroizolacnim natérem napi.
FLEXICOAT (BETOSAN).

Uvniti zakladu ventilatoru natavit AP tl.4mm na penetrovany podklad, prostor
vyplnit deskami tepelného izolantu na bazi minerani viny.

49. Zaklopeni tlumicich komor deskou OSB typ 3 (eventudlné zvySeni komory) tl. 24 mm.
Uprava bo¢nich ploch néstaveb aplikaci vrstvy tepelnéizolace (EPS 100) tl. 50 mm a
povlakové krytiny PV C-P. Vyména plastovych hlavic odvétrani kanalizace.

Varianta A : instalace novych tlumi¢t hluku a ventilatora (1 ks pro kazdé stoupaci
potrubi VZT) véetné zprovoznéni ovladani z byta.

Varianta B : Zpétna montéz pavodni technologie VZT (plechovy kryt tlumici komory a
ventiléor pomoci pritlacnych rdmecka antikoro) v tlumicich komoréch obnovit
tlumici materid, doplnit chybgjici plechoveé zéslepky, spojovaci potrubi opravit
adoplnit nové podpery z nekorodujiciho materidu, které nebudou poskozovat
Krytinu.

Plechoveé ¢asti technologie VZT budou opaieny novym protikoroznim natérem,
spary mezi plechy budou utésnény tmelenim. Zprovoznéni ovliadani z byti.

50. Obnova protikorozniho nétéru anténniho stozéru. Uprava prostupi kabelt do interiéru
domu.

51. Rekonstrukce sit¢ hromosvodu na stieSnim plasti a ndstavbach veetné provedeni revize.

6.2 TECHNOLOGIE OPRAVY STRECH

Pro novou povlakovou krytinu je navrZena svarovana stiedni folie PVC — Ptl. min.1,5 mm.

Volba materidli, skladba a detaily musi odpovidat CSN 73 1901 aCSN P 73 0606. Pro
klempitské prvky plati CSN 73 3610.

Stiedni plast’ lezi ¢asteéné v pozar né nebezpeéném prostor u. Pied okny strojoven
vytahi, bude provedena povrchovavrstva, hydroizolace klasifikace Broof t3— tzn.

hydroizolace ( folie PVC) stouto klasifikaci, nebo betonova dlazba na plochach 3x 3 m
(tyka se pouze okna do strojovny, nikoliv okna u vystupu na stiechu.

V ramci opravy stiech jsou uvaZzovany 2 varianty opravy nastaveb technologie
vzduchotechniky :

- Varianta A piedpokladalikvidaci stéavgici technologie a osazeni novych ventilétora a
tlumi ¢t na stévajici néstavby tlumicich komor.

- Varianta B predpoklada ponechéani stavgjici technologie, jeji opravu a zprovoznéni.
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6.3 SANACE STRECH PRED OKNY NASTAVEB STROJOVEN VYTAHU

Technologicky postup zahrnuje:

*

*

*

Uprava atik podle vykresu detailu
PoloZeni tepelné izolace EPS 100 v poZadovaneé tloust’ce

Osazeni dvoustupiovych vpusti odvodnénych ze stévajici irovné krytiny stiechy a

z Urovné noveé povlakoveé krytiny.

PoloZeni nové foliové krytiny v Upravé pro mechanickeé kotveni na separacni podlozku

z netkané textilie, kotveni

Provedeni detailt ukonceni krytiny na atikéch a na sténé nastavby a boc¢nich sténéch podle
vykresi detailt, véetné krycich list na ukonceni krytiny vytazenim na ETICS, nového
oplechovani atik.

6.4 TECHNOLOGICKY POSTUP SANACE HLAVNI CASTI STRECHY

Sanace stiedniho plésté zahrnuje

*

*

*

Uklid strechy, odstranéni negistot a nepouzivanych konstrukci
Demont&z hromosvodu, likvidace

Osazeni novych hnizdist’ pro roryse.
P¥i bourani zebirkovych panelda nesmi dojit k poskozeni obvodového Zebra panelu !

Demontéz technologie VZT na stieSe.

Demontaz zakladu ventilétort (véetne likvidace suti) — ve varianté B.
Upravu tlumicich komor VZT dle specifikace déle.

Nahradu vylezi na stiechu za polykarbonétove svétliky

Opravu ventila¢niho néstavce na ¢.p.2259 : zvySeni z&kladku namin. 150 mm nad
povrchem zateplené stiechy, obnoveni natéra plechovych a dievénych ¢ésti néstavce ajeho
Zpétna montéaz.

Odstranéni stévajiciho oplechovani atik, Uprava atik dlie vykresu detailu.

Aplikace tepelné izolace na vystupujici svislé plochy nastaveb strojoven vytahi — viz
vykres detailu

Vyrovnani mistnich nerovnosti zptisobujicich vyskyt kaluzi na krytiné (napi. podpénénim
nebo prirezy z tepelného izolantu)

Je zadsadné vyZzadovano, aby na dokonéené krytiné nevznikaly po desti kaluze hlubsi
nez max 10 mm!

V celé ploSe stiechy poloZzit ve dvou vrstvéch s vystiidanim spar dodate¢nou izolaci —
kvalita desek odpovidgjici typu EPS 100.

D.1. Technické& zprava, Petrzilkova 2259-2262, Praha 5 - Stoddlky Stranka ¢.31


mailto:info@mct-rr.cz

MCT-RR, spol. s r.0., Prazsk& 16, 102 21 Praha 10 - Hostivar, e-mail: info@mct-rr.cz

*  Spad odvodiovacich Zlabi bude zvysen vyloZzenim spadovymi deskami EPS 100 1,5% -
min. tloustka 80 + 20mm. vyska v rozvodi ca 80 + 110 mm.

*  Osazeni novych stiednich vtoki (dvoustupinové vtoky pro odvodnéni Urovné stavajici
krytiny). Prostup vtoku dutinou stiechy bude obnazen a potrubi v dutiné bude opatieno
tepelnou izolaci (proti kondenzaci) —min. tl. 50 mm. Napojeni stéavajici hydroizolace na
stavajici vtoky musi byt spolehlive zgjisténo. SniZzeni povrchu v okoli vtoku dle detailu.

*  Osazeni novych prvku oplechovéni obvodovych atik ze systémovych foliovych plechu;
plechy je tieba podlozit tepelnou izolaci dle detailt. Systémoveé plechy pro navaieni folie
budou déle pouzity pro lemovani kolem konstrukci prostupujicich stieSnim plastem.

* Upravadilataci podle vykresi detailt

* PoloZeni féliové krytiny tl. min. 1,5 mm navrstvu ochranné textilie

*  Kotveni folie veetné desek dodatesného zatepleni do ZB dilci horniho plé&te stiechy
(spolehlivost kotveni je tieba ovérit tahovymi zkouskami).

Deska kazetovych stirednich panelt ma tloust’ku pouze 35 mm. Otvory pro kotvy je
nutno vrtat opatrné, aby nedoslo k vylomeni betonového kuzelu a znemoznéni
aktivace hmozdinky.

* Foliovakrytina bude vytazena : nastény nastavby (viz detaily ve vykresove ¢asti) a
napoj ena na krytinu nastaveb vétrani a odvétrani kanalizace.

* Vytvoreni nové sit¢ hromosvoda veetné revizni zpravy

* Obnova protikorozniho nétéru anténniho stozéru. Uprava prostupt kabeld do interiéru
domu.

6.4.10prava nastaveb vzduchotechniky a odvétrani kanalizace :

Opravavevarianté A (osazeni novych ventilatori) zahrnuje :

- demontaz stévgjicich plechovych néstaveb, kontrolu stavu uvniti tlumicich komor
- napojeni VZT potrubi naflexo potrubi a nové tlumic¢e a ventilatory

- vyplnéni prostoru néstavby tepelnym izolantem na bédzi MW

N

- eventudni rozsiteni néstaveb pro instalaci dvou soklovych tlumi¢a a dvou ventilatora
(véetné hlavice odvétrani kanalizace)

- zaklopeni komor deskami OSB, aplikace tepelné izolace ne vnéjsi povrch nastaveb,
eventudné zvyZeni néstaveb (min. 150 mm nad Urovni zateplené stiechy)

- zakryti néstaveb stiedni krytinou (véetné podloZeni netkanou textilii)
- osazeni tlumi¢t a ventilatora veetné tésného napojeni na potrubi v tlumici komoie
- zprovoznéni ovladani stieSnich ventilatora z byta

- nové hlavice odvétrani kanalizace

Oprava vevarianté B (ponechani stavajicich ventilatori) zahrnuje :
- demontaz stévgjicich plechovych néstaveb, kontrolu stavu uvniti tlumicich komor
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vyrovnani vnittnich stén tlumici komory cementovou vyspravkovou hmotou napy.
DENSOFIX (BETOSAN) a opatieni hydroizolacnim natérem napi. FLEXICOAT
(BETOSAN),

kontrola stavu v prefabrikétech zékladi ventilatora po jejich demontézi, nataveni
asfaltového pasu AP tl. 4 mm navnitini povrch (stény a dno) prostoru uvniti prefabrikétu,
vyplnéni prostoru prefabrikétu tepelnou izolaci MW,

zaklopeni komor a zakladu ventil&tori deskami OSB, aplikace tepelné izolace ne vngjsi
povrch nastaveb, eventuané zvySeni nastaveb (min. 150 mm nad Grovni zateplené strechy)

zakryti néstaveb stiesni krytinou (véetné podloZeni netkanou textilii)

doplnéni tlumici hmoty do plechovych nastavca tlumicich komor a eventudni doplnéni
Kryti na oteviena vyusténi z tlumicich komor,

osazeni plechovych krytt tlumicich komor a ventil&tori pomoci pritlacnych ramecka
antikoro (viz vykresy detailu),

zpétna montéz spojovaciho potrubi - potrubi opravit a doplnit nové podpéry
z nekorodujiciho materialu, které nebudou poskozovat krytinu,

opatieni plechovych ¢asti technologie VZT novym protikoroznim néatérem, spary mezi
plechy budou utésnény tmelenim,

zprovoznéni ovl&déani stiesnich ventilatora z byta,

nové hlavice odvétrani kanalizace

6.4.2DalSi pozadavky na provedeni stiech

Kotveni krytiny na U¢inky sani vétru viz zprava éasti D.2.

Postup realizace povlakové krytiny se tidi aplikacnimi pokyny atechnickymi listy dodavatele.

Pri provédéni oplechovéni podé svislych ploch se poZaduje aplikace dilatacnich 1i&t véetng
tmeleni.

P¥i preruSeni praci je vZdy tieba provést opatieni k zamezeni zatékani do konstrukci !
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7. OPRAVA KONSTRUKCI PREDSAZENYCH VSTUPU

7.1 SPECIFIKACE OPATRENI

V této ¢asti technické zpravy jsou popsanatato opatieni dle seznamu D.1-S:

52. Vymeéna podlahovych vrstev na podestach zavétii severnich vstupu véetné osazeni
novych rohozi odvodnénych mimo podlahu zavétii. NéSlapna vrstva z betonovych dlazdic
teraco s piskovanym povrchem.

53. Vymeéna pristupovych schodist’ u severnich vstupt (deskové betonové stupné) novych
ocelovych zébradli (Zarové zinkovanych). Demontéz a likvidace dievénych bran veéetné
vyzdénych pilitka pred schodi&ti.

54. Oprava stiech nad predsazenymi vstupy : odstranéni plechové krytiny, nataveni pojistné
hydroizolace na upraveny povrch stiechy, Uprava spadu stiechy pomoci dievénych krokvi
(7°), poloZeni tepelné izolace MW tl. 50 mm. Bednéni deskami OSB a montaz plechove
Krytiny z titanzinku na strukturovanou délici vrstvu Dérken (spojovani na dvojitou
stojatou drézku), veéetné detailti ukonéeni naokraji au zateplené fasady. Osazeni Zlabi a
svoda TiZn vydsténych naterén.

7.2 VYMENA PRiISTUPOVYCH SCHODIST, OPRAVA PODEST V V ZAVETRICH

Rekonstrukce zahrnuje :

7.2.1 Bouraci prace

Odstranéni podlahovych vrstev v zavétti a demontéz stévajicich teracovych prefabrikéta a
betonovych stupnt, likvidace

DemontéZz ZB a ocelové konstrukce schodi&te (prefabrikéty, schodnice), odbourdni ¢asti
ZB zékladu vystupujicich z terénu (min. 300 mm pod Groveii terénu)

Demontéz a likvidace ocelovych nosniku prilozenych k boku stropniho dilce (na okraji
podesty).

7.2.2 Betonové konstrukce - zaklady :

- Vybetonovani nového zakladového prahu ocel ovych schodnic (eventuané Uprava
stavgjiciho zakladu). Délka zakladu cca 2500 mm (podle Sitky schodi&té), zvétSena pro
kotveni sloupki zabradli u néstupniho stupné podie vykresu detailu. Siika/ hloubka
z&kladu (S/h: 800 x 800 mm). Horni plocha zakladu min. 50 mm nad povrchem
prilehlého terénu.

- Beton C 20/25, prosty beton
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7.2.3Nosna konstrukce schodisté :

- Montaz ocelovych nosnikt s konzolami pod stropni dilec podesty — viz vykresy
detailt.
- Ocelové schodnice z profilt 2 x UPN 160 (svarenych do krabice), spojené do ramu

pricnymi profily U 160. Kotveni schodnic k réamu podesty a k zékladu dle vykresi
detailti. Ochrana ocel ové konstrukce Zarovym zinkovéanim ponoienim do taveniny.

- UloZeni ocelovych schodnic na stropni dilec v Urovni podlahy vstupu pres Uhelniky
160 x 160 x 12 s kotvenim do dutiny stropniho dilce — viz vykresy detaila

7.2.4 Vodorovné konstrukce (podesty zaveétii)

Vybetonovéani nosné betonové vrstvy ve spadu 1% od domu (pro hydroizolacni stérku a
dlazbu teraco) — beton C20/25, vyztuzeni siti KARI 6/150 x 6/150.

7.25 Schodiste :

- ZB prefabrikované deskové stupné s Gpravou naslapné plochy profilaci. Horni hrany
stupnt zkosené.
Odolnost betonu stupit proti pisobeni chemickych rozmrazovacich latek (nebo
odolna povrchova Uprava) — vyZaduj e se pouZziti vyztuze stupit Zarové zinkované
ponorem do taveniny
Kvalita betonu stupnu : beton C30/37 XF4
Protiskluznost dle poZadavku vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.

- Pripojeni stupit a deskovych prefabrikéti podest k podpérkam navarenym na
schodnicich hmozdinkami do spodniho povrchu stupné.
Odkapova hrana po obvode stupné vylucujici sméageni podhledu stupné
Protikarbonatizacni nétér na spodnim povrchu stupné.

7.2.6 Podlaha podest

Podlahy budou opatieny hydroizolagni stérkou ateracovou dlazbou:

1. Pruznahydroizolacni stérka. V prechodech na stény a na okolni konstrukce se pouZiji
pruzné vodotésneé pasky s integrovanou textilni viozkou. Pruzna vodotésna paska se
pouzijei v mist¢ dilatacni spary mezi podestou zapusténého vstupu a podestou na ocelové
konstrukci schodisté.

2. Teracova betonova dlazba upravena piskovanim pro zvyseni protiskluznosti (napi
TopTeramo, Granex) —tl. 20 mm. Lepeni pruznym, mrazuvzdornym, vodotésnym
lepidlem pro stiedni |oZe a sparovani pruznou mrazuvzdornou vodotésnou sparovaci
maltou. DlaZzba piechazi na okolni svislé plochy keramickym soklem vysky min. 150 mm.
PoZzadavky nadlazbu z hlediska protiskluznosti die CSN 74 4505 (napi. soucinitel
smykového tieni > (0,6 + tg a), a je Uhel sklonu podesty), mrazuvzdornosti (50 cykla) a
nasakavosti (< 7%). Keramicky sokl vy3ky cca 100 mm bude proveden na bocni stény.
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3. Osazeni systémové rohoze s odvodnénim trubkou vné vstupu (mimo zavétii), rozmér 900
X 600 mm. Materid rohoZe : pryZovy vinovec + ocelové pasky, vanicka antikoro nebo
pozinkovany plech

7.2.7 Dilatacni spary

Dilatacni spéry v podlaze (mezi zavéttim a schodistém) se tmeli zalévacim PU tmelem.
PodlozZeni spary pruznou izolacni paskou podle vykresu detailu.

7.2.8 Zébradli

Ocelové zabradli z ocel ovych tenkosténnych profilt uzavieného prafezu s vyplni svislymi
pruty. Ochrana zabradli proti korozi Zarovym zinkovanim ponoienim do taveniny.

Kotveni zébradli do betonovych stupia dle vykresu detailu.

7.2.9 Napojeni na chodniky

Oprava a vyrovnani napojeni na prilehlé chodniky v délce cca 1m.

Odstranéni asfaltového chodniku véetné obrubnikt a podkladnich vrstev v celé Sitce a
v délce, hloubka cca 300 mm

Vyrovnani podkladu, zhutnéni
Osazeni obrubnika do betonového loze (spad chodniku min. 0,5% od schodi&te)

Nové souvrstvi zahrnujici :

- podklad z recyklétu tl. 100 mm

- podsypani Stérkopiskem nebo drti 2/5, hutnéni jako podkladu pro lity asfalt tl. 150
mm,

- lity asfalt (v piipadé vétSiho spadu asfaltovy koberec) tl. 40-50 mm.

Plynulé napojeni na navazujici chodnik

7.2.10 Dal§i opatreni

Demontéz a likvidace dievénych bran véetné vyzdénych pilitka pred schodisti.

7.3 OPRAVA STRECHY SEVERNICH VSTUPU

Oprava stiechy zahrnuje :
- odstranéni alikvidace stévgjici plechové krytiny,
- vygi&eni apenetrace povrchu ZB panelu,
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- nataveni asfaltového pasu tl. 4 mm jako parozébrany a pojistné hydroizolace,

- vytvoreni dievéného rodtu ve spadu 7° podie vykres detaili kotveného do ZB
konstrukce,

- polozZeni tepelnéizolace z desek MW a kontaktni pojistné hydroizolace,
- bednéni z desek OSB,
- poloZeni nové stiesni krytiny z TiZn nadélici vrstvu Dérken,

- provedeni detailu u zateplené fasédy dle vykresu detailu umoziujici provétravani pod
bednénim strechy,

- provedeni detailti naokrgji strechy véetné Zlabu a svodu naterén,
- osazeni miizky proti vniknuti ptakt a hmyzu do dutiny strechy,

V misté okapového chodniku je tieba vsadit Zlabovku a odvodiovaci ZIdbek prodlouZit do
vzdaenosti ccal m od fasady. Sklon azakonéeni Zlabovky musi vyloucit zatékani u
fasady.

Nesmi dochézet ke smaceni obvodove stény v diasledku vyusténi srézkovych vod.
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8. OPATRENI V INTERIERU

V této ¢asti technickeé zpravy jsou popsanatato opatieni dle seznamu D.1-S:

55. Aplikace tepeln¢ izolaéniho obkladu a s&drokartonového podhledu na strop v zadveri
zgpadniho vstupu ¢.p. 2259 (pod bytem). Tloustka tepelné izolace 80 mm.

Stavgjici zatepleni podhledu stropu (pravdépodobné z omitnutych desek Lignopor na
nastielenych prknech) bude odstranéno alikvidovano.

Aplikace tepelné izolacniho obkladu a sadrokartonového podhledu na stropy v z&dveti ana
chodbéch (pod byty). Tloust'ka tepelné izolace MW 80 mm. Jednoduchy sadrokartonovy
podhled na ocel. nosniky tl. 12,5 mm. maliisk& Uprava podhledu.

Premisténi osvétleni na SDK podhled.

04/2016 Ing. Ivan Rehot
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PRiILOHA 1: SKLADBA SYSTEMU DODATECNEHO ZATEPLENI

V této priloze byly pro ilustraci kvalitativnich parametri systému ETICS pouZzity ndzvy
konkrétnich vyrobku. Uvedeni téchto nazvi nezavazuje Kk jgjich pouZiti a nema byt navodem
pro volbu vyrobce systému ETICS.

Sladba systému dodatecného zatepleni :
LEPICi HMOTA — (napt. Baumit ProContact)

TEPELNE IZOLACNIi DESKY :

Expandovany polystyrén (EPS) v kvalitativni tridé A, pozarni specifikace dle pozarné
bezpecnostniho feSeni — pro obvodové stény pozérnich Useki s vyskou mensi nez 22,5 m.
V piipadech, kdy je to poZzadovano projektem : aplikace dodatecného zatepleni tuhymi
minerdnimi fasadnimi deskami podénym viaknem v kvalit¢ TR 15, v kvalitativni téide A.
Extrudovany polystyrén (XPS) — lepeni desek v oblasti soklu na Zivi¢nou izolaci proti
zemni vihkosti (napi. Baumit Ziviéné stérka 2K na penetracni izolaéni nétér 111N)
KOTVENI PLASTOVYMI TALIROVYMI HMOZDINKAMI DLE TECHNOLOG.
PREDPISU A PODLE STATICKEHO POSOUZENI — ZAPUSTNA MONTAZ

ZAKLADNI VRSTVA — (napt. Baumit ProContact)
se skelnou vyztuzi ve formé miizky s akalirezistentni Upravou v kvalitativni tridé A

PENETRACNI NATER — (napt. Baumit universani zaklad, piibarveny)
OMITKA — (napt. Baumit SilikonTop — 3krébana struktura 1,5 mm)

Sanace povr chiz omitkovym systémem véetne vyztuzné viozky :

ZAKLADNI VRSTVA — (napt. Baumit ProContact)
se skelnou vyztuzi ve formé miizky s akalirezistentni Upravou v kvalitativni tridé A

PENETRACNI NATER — (napt. Baumit universani zaklad, piibarveny)
OMITKA — (napt. Baumit SilikonTop — 3krdbana struktura 1,5 mm)

Sanace povrchiz fasadnim natérem :
piiprava podkladu dle technol ogického postupu
celoplosné vyrovnani podkladu stérkovym materidlem (napi. Baumit omitkova stérka)
FASADNI NATER — (napt. Baumit SilikonColor)

Poznamka :

Pokud je v soklové ¢ésti objektu navrzena mozaikova omitka, pouzije se jako penetracni nétér
piibarveny.

Priprava povrchii —viz ¢ast 3
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PRiILOHA 2: SANACE KOROZNICH VAD ZELEZOBETONOVYCH
KONSTRUKCI

V této priloze byly pro ilustraci kvalitativnich parametri pouzity ndzvy konkrétnich vyrobka.
Uvedeni téchto ndzvii nezavazuje k jgich pouZiti a neméa byt ndvodem pro volbu vyrobce
sanacnich material.

Plochy s obnaZenou zkorodovanou vyztuZi je treba sanovat v souladu s technol ogiemi
pouzivanymi pro opravu poruch pohledovych betont. Zakladni faze téchto oprav jsou :

- Odstranéni povrchovych vrstev betonu uvolnénych v disledku koroze vyztuze.
- Ocisteni nebo odstranéni zkorodovane vyztuze (pokud neni staticky nezbytnd).

- Ochranny natér ocisteéné vyztuze, ktery brani vzniku elektrochemické koroze vyztuze
v disledku el ektrického ¢lanku, ktery vznika mezi starym a cerstvym (dopliiovanym )
betonem.

- Provedeni adhezniho mistku (speciani vrstva zvy3yjici piidrznost sanacnich materiaa
k podkladu). N¢které adhezni mustky slouzi zaroven jako ochrana vyztuze.

- Vyspraveni chybgjicich mist a vyrovnani povrcha specidnimi maltami s modifikovanymi
vlastnostmi.

Provedeni povrchové Upravy s vlastnostmi protikarbonatizacni zabrany.

A.POVRCHOVE VADY

Pro nahradu odpadlych krycich vrstev vyztuze a chybéjicich ¢asti prarezu az do tloustky
sanovaneé vrstvy cca 40 mm se navrhuji sanacni systémy PCC (Polymer Cement Concrete).

JednosloZzkovy ochranny natér s cementovymi  (napf. REPOL ochrana vyztuze BS 7)
pojivy k oSetreni korozi napadené vyztuze

Adhezni mistek pro vodorovné, svisié astropni  (napi. REPOL adhezni povlak HS 1)

plochy

Reprofila¢ni malta vytvrzujici bez smrsténi. (napt. REPOL sanacni maltajemné
vyztuzena vlakny)

Opravna stérkova hmota s dobrou prilnavosti.  (napf. REPOL betonové stérka BS 05G)
Vhodnéak opravé nerovnosti prefabrikétu,
odlomenych hran, Stérkovych hnizd a lunkru.

Postup pripravy sanacnich malt ajgjich aplikace jsou dokumentovany v technickych listech a
technol ogickych postupech vyrobce.
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PRiILOHA 3: POZADAVKY NA PROTIKOROZNi OCHRANU
KOVOVYCH PRVKU

Obecné pozadavky :

Ochranny né&térovy systém vicevrstvy s Zivotnosti min. 15 let, zahrnujici min. podkladni natér
adve vrstvy vrchniho nétéru.

PFi obnové natért se poZaduje odstranéni stévgjicich natérti az na cisty kov a naneseni novych
vrstev natéroveho systému

Ochranné natéry klempitskych prvka z ocel ového pozinkovaného plechu vyZaduiji aplikaci
reaktivniho podkladniho nétéru.

PFi obnové nebo provadeéni natéra musi byt provedeno eventudni zavazné oznaceni (napt. na
dverich elektrickych zatizeni) podle prislusnych piedpisi.

Alternativni postupy ochrany ocdl. prvki :

Pri aplikaci Zarového zinkovani ponorem je poZzadovano provedeni ochranné vrstvy zaruéujici
Zivotnost 15 avice let.

V piipadé nésledné aplikace barevné Upravy na zinkovany povrch se poZaduje doloZeni
postupu Upravy zhotovitelem a provedeni zkousky piidrznosti, eventudlné odolnosti vaci
pusobeni prostiedi.

Podminky provéadéni :

Konkrétni materid ove reSeni (véetné technické dokumentace) musi predlozit zhotovitel
sanace pied zahgenim praci objednateli k odsouhlaseni.

Pri pripravé podkladu a aplikaci ochranného systému je nutno dodrZovat technické pozadavky
dodavatel e systému a obecné bezpecnostni poZadavky podle aplikovanych materidu.

Kriteriem pro piejimku natérového systému na stavbe je nedestruktivni ovéieni tloustky
ochranného systému dle technického listu dodavatele a vyhovujici vysledek zkousky
piidrZznosti miizkovou metodou.
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PRiILOHA 4: TECHNOLOGICKY POSTUP SANACE PODLAH LODZIIi,
BALKONU A TERAS

V této priloze byly pro ilustraci kvalitativnich parametri systému ETICS pouZzity ndzvy
konkrétnich vyrobku. Uvedeni téchto nazvi nezavazuje Kk jgjich pouZziti a nema byt navodem
pro volbu dodavatele

A. SKLADBA SYSTEMU
- Zakladni nétér : (napt. Baumit Baumacol Proof)
- Hydroizolag¢ni stérka: (napi'. Baumit Baumacol Protect)
- Tésnici paska: (napt. Baumit Baumacol tésnici paska)
- Tenké pruzné maltové loze (napi. Baumacol FlexUni nebo Baumacol FlexTop)

- Protiskluzna mrazuvzdorna keramicka dlaZzba sparovana pruznou vodovzdornou
sparovaci hmotou (napi. Baumacol sparovaci hmota)

- Tmeleni pod soklem, piipadné u okapnice PU tmelem

B. TECHNOLOGICKY POSTUP OPRAVY
Podklad musi vyhovovat poZadavkiam konkrétmi hydroizolacni stérky :

Podklad musi byt tvarové stdly, suchy, bez znegisténi, prachu, olgje, tuku, volnych ¢asti a
jinych soucésti, které snizuji pridrznost.

Postup realizace :
- Zakladni nétér celé podlahy véetné schodu u balkonovych dveri

- Hydroizolagni stérka, kryti spér v prechodu na svislé stény, av eventudnich dilatacnich
spéréch pomoci izolacni pasky, lepené rovnéz hydroizolaéni stérkou

- Protiskluzna mrazuvzdorna keramicka dlaZzba bude piipojena k podkladu min. v 90 %
plochy mrazuvzdornym a vodotésnym nebo vodoodpudivym lepidlem pro tenkovrstva
lepeni vetiidé C 2 T, dle CSN EN 12004. Maltové |loZe dlazby se nanasi podle pokyni
vyrobce a podle doporugeni CSN 73 3451, obvykle zubovou stérkou na podklad i
dliazdice. Dlazbu je nutno lepit celoplodné, bez dutin. Sparovaci hmota musi byt
vodotésna nebo vodoodpudiva, mrazuvzdorna. Pozadavky na dlazbu z hlediska
protiskluznosti (soucinitel smykového tieni > (0,3 + tg a), a je Uhel sklonu podlahy),
mrazuvzdornosti a nasakavosti (< 1%).

- Keramicky sokl lepeny a sparovany jako dlazba. Dilatacni spary a spara mezi
keramickym soklem a dlaZzbou se nesmi sparovat sparovaci hmotou, ale musi zustat
volné pro sparovani tmelem.

Aplikace sanacnich materidt setidi pokyny uvedenymi v technickych listech a dalSich
technickych podkladech vyrobce.
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PRILOHA 5: PRKLAD POZARNIHO OVLADANI OKNA PRO VETRANI CHUC

i ) S}rstem odvodu koufe z chranénych anikovych cest P. f\_-"\'
= S moknost denniho vétrani = RWA, s.ro.

ezpetnostni  centrdla systému odvodu koufe je napojena na elektropohony
otevirajici okna ; umoZiiuje tak vedle bezpednostni funkee i pouZiti pro denni vtréani,
Funkece denniho vétrand je podfizena bezpednostni funkei. Fohony je moiné délit do
skupin a kafdou skupinu ovlidat samostatné. Centrdla je vybavena =zélofnim
zdrojem pro ptipad vypadku proudu.
Systém spliiuje vetkeré poZadavky kladené na systémy poZirniho odvitrani,
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Je moiné pouzit bud kompakini systém obsahujici bezpe¢nostni a zédkladni vétraci
funkce, nebo systém vystavit modulovym zplisobem ptesné podle Vasich potfeb:

K bezpeénostni centrile je moZné pfipojit:
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»  detektory koufe B vnéjEl vitrac a klimatizacni systémy
»  vniégi systém pofdrni signalizace - EPS B vitraci Hacitka

b bezpednosind talitka P spinaci hodiny

P  termostat »  detektory deStE a vistru

P Cidla maximalnd eploty P linedrni a fetézové otevirade

Priklady umisténi linedrnich a fetézov{ch pohoni na okné:
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